Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Volenice
Kdd Casti obce 3111_066_00
PRVKUK
Nazev obce Volenice
Kod CISOB 551961
Cislo ORP 3111
Nazev ORP Strakonice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Volenice jsou sidlem obytného charakteru a sidlem velkého ZD, které zaujima znacnou polohu
v jihovychodni ¢asti obce. Obec se nachazi na hranicich zapadoceského a jihoceského kraje, 15 km od
okresniho mésta Strakonic, 11 km od mésta Horazdovic a 5 km jihozapadné od feky Otavy. Stredni
nadmorska vyska 460 m. n. m. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 406. Pocet domu pro trvale bydlicich
obyvatele je 114. Pocet rekreacnich chalup a chat je v obci 46. Rekreantu je v obci okolo 80.

B.2 Demograficky vyvoj

Volenice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 399 406 440 358 357
prechodné
bydlici/rekreanti 40 45 48 21 23
celkem 439 451 488 379 380

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny/vrty)

C.1 Stavaijici stav

Zdroje vody
Vodovod pro vefejnou potfebu v obci Volenice je plivodné zasobovan z 5 studni kopanych a 4 vrtanych.

V pramenisti jizné od obce byla voda jimana dvéma studnami S1 a S2. Z nich byla voda vedena do
zemniho vodojemu o obsahu 60 m3. Odtud byla pomoci zasobovaciho fadu DN 80 mm privadéna voda
gravitacné do sité v obci. Do tohoto fadu byla také napojena studna S3.

Na jihovychodnim okraji obce je vybudovéna studna S s &erpaci stanici CSV 1 Volenice staré, ze které
je voda Cerpana pres spotrebisté do VDJ na vrchu Vinice. Do této Cerpaci stanice byla gravitacnim
fadem 2" pfivedena voda ze studny S4. Gravitani pramenisté do spotfebisté ani do Cerpaci stanice
CSV 1 Volenice stara neni v sougasnosti vyuzivano a slouzi pouze jako zalozni.

V soucasné dobé je obec Volenice zasobena pitnou vodou pouze z vrtd VO-1 a VO-2, které lezi pfi
pravé strané silnice smérem na Krejnice. Jedna se o dvé vrtané studny, ze kterych je voda ponornymi
gerpadly dopravovana do &erpaci stanice CSV 1 Volenice stard. Pomoci ponorného &erpadla
umisténého ve studni S je voda dopravovana pres spotfebisté do VDJ 1 Volenice o objemu 250 m3.

V pramenisti na zapad od obce v Gdolni nivé potoka Bréova, po levé strané silnice Volenice — Stéchovice
se nachazeji dvé vrtané studny Vo-1 a Vo-2 s &erpaci stanici CSV 2 Volenice. Vrty byly vybudovény pro
posileni vodovodu v roce 1968. Na vrtu Vo-1 je studna, kterd slouzila jako sbérna a voda zni byla
Cerpana pfimo do sité v obci. Zdroje Vo-1 a Vo-2 s erpaci stanici CSV 2 Volenice v minulosti (do roku
2000) slouzily jako zdroj pitné vody také pro obec Stéchovice. Z divodu $patné kvality surové vody
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a technickeého stavu jsou v soucasné dobé oba zdroje mimo provoz a propojeni mezi obcemi Volenice
a Stéchovice je trvale uzavreno.

Vodojemy
Pro akumulaci vody jsou vybudovany dva vodojemy.

Vodojem VDJ 2 Volenice 60 m3 — pfed spotrebistém

je zemni, zdény, jednokomorovy se samostatnou armaturni komorou. Pfepad a vypousténi jsou
vyvedeny potrubim DN 80 do volného terénu. V soucasné dobé slouzi jako zalozni.

Vodojem VDJ 1 Volenice 250 m?® — za spotfebistém

je zemni, montovany prefabrikovany, zakladova deska Zelezobetonova monoliticka. K vodojemu je
pfifazena manipulac¢ni komora, ve které jsou instalovany ovladaci armatury.

Manipula¢ni komora je nadzemni jednopodlazni objekt, ktery tvofi s vodojemem kompletni celek. Odpad
z vodojemu je proveden kameninového potrubi DN 300 a je zaustén do stavajici kanalizace pfi silnici
na Krejnice.

Trubni sit
Vodovodni Fady jsou provedeny z litinovych trub hrdlovych DN 80, 50 a 40 mm a z trub polyetylénovych
DN 80 a 100 mm. Celkova délka sité v obci je 5 934 m.

Vlastnikem vodovodu je obec Volenice a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

V navrhovaném obdobi se predpokladd s vybudovanim samostatného vytlaéného fadu z CSV 1
Volenice stara do vodojemu 250 m3 a s rozSifenim vodovodu v délce 287 m. Obec pocita s obnovou
pramenist a zdroju pitné vody veetné doplinéni technologie, dale i s obnovou strojnich a technologickych
zafizeni na vodovodni siti.

Pribézné bude probihat obnova vodovodnich fadf(l, rozSifovani vodovodni sité podle pozadavku obce.
Obec si nechala zpracovat projekt hydrogeologického prizkumu na realizaci vrtu VL-1 o projektované
hloubce 80 m na pozemku p.¢. 1505/1 v k.4. Volenice, ktery bude v pfipadé realizace slouzit jako
posileni zdroji podzemni vody pro obec. Pfedpokladané naklady 400 000,00 K.

Vyhled

Uvazuje se s postupnym rozSifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba). Po pfipadné realizaci vrtu
probéhne pfipojeni na vodovodni sit pomoci vytlacného potrubi z vrtu do VDJ 1 Volenice. V pfipadé
nevyhovuijici kvality surové vody je pocitano se stavbou UV.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternami
Uzitkova voda — mistni vodni nadrze, vodni tok

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 570 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana jednotna kanalizaéni sit. Kanalizace je vyusténa do melioraéniho kanalu, ktery
Usti do Novosedelského potoka. Materialy pouzité na vystavbu kanalizace jsou PVC, beton a kamenina
DN 300 — 500. Technicky stav kanalizace jiz neni zcela vyhovujici. Pfevazna vétSina kanaliza¢nich stok
je netésna a nabira podzemni balastni vody, které nelze odlehdit

Odpadni vody jsou predgistény v mistni COV. COV pracuje na principu mechanicko — biologickém.
Jedna se o balenou ocelovou COV, typ MCOV — | (2ks), §térbinovy lapak pisku, $t&rbinovy destovy
oddélovac, mérna Sachta (bez elektroniky), ruéni cesle, uskladfiovaci nadrz kalu (dfeveéna).

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Volenice.

D.2 Navrhovy stav

Obec ma zpracovanou PD na celkovou rekonstrukci COV a na obnovu a dostavbu kanalizace. COV je
navrzena mechanicko-biologickd COV (BIO CLEANER BC 600 EO) rozdélana na dvé samostatné
biologickeé linky. Pritékajici odpadni vody z gravitaéni kanalizace budou, pfes OK a hrubé ruéné stirané
&esle pfivedeny na provozni objekt COV. V COV bude realizovana &erpaci jimka se dvéma ponornymi
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kalovymi ¢erpadly. Odtud budou odpadni vody Eerpany do zlabu na strojné stirané Snekové Cesle a
ruéné stirané jemné cesle. Z Cesli budou odpadni vody pfivadény do vertikélniho lapaku pisku.
Mechanicky predcisténa odpadni voda bude odvadéna do rozdélovaciho objektu a odtud do
denitrifikacnich nadrzi, kde budou zausténa potrubi vratného kalu z dosazovacich nadrzi. Biologické
c¢iSténi je zalozeno na aktivaénim principu s vyuzitim jemnobublinné aerace, nitrifikaci a separaci kalu.
Vycisténa voda bude vytékat pfes mérny objekt (Parshalldv zlab) do vodniho toku.
U kanalizace je navrzeno (celkova délka je cca 3,1 km, z toho vytlak cca 0,6 km):
e sanace bezvykopovym zplsobem
e v Usecich, kde nelze pouzit bezvykop, jsou navrzeny nové kanalizaéni stoky jednotné
kanalizace
e v &éasti obce je navrZena kanalizagni stoka ukonéena CS, kterou budou odpadni vody odvadéna
vytlakem do gravitacni kanalizace
Stavajici kanalizaéni fady budou vyuzivany jako destové. Predpokladané naklady 46 285 724,00 K&
bez DPH.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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