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3111 016 _00 Kalenice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/5624/1-2182/96-VSi platnost do 31.12.2010

Obec Kalenice se nachazi 3 km severozapadné od mésta Volenice. Pocet trvale
bydlicich obyvatel v obci je 97. Pocet doma pro trvale bydlici obyvatele je 30. Pocet
rekreanich chalup a chat je v obci 11. Pocet rekreantt v obci je okolo 17.

Vodovod

Obec je zasobovana pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu , ktery je ve
spravé obce (cca 90% obyvatel je napojeno). Zbyla ¢ast obyvatel (cca 10%) je zdsobena z
domovnich studni. Kolaudace nového vodovodu byla v roce 2000.

Vodovod je zasoben z jedné vrtané studny, jejiz kapacita je 1,2 /s, odkud je voda
vedena vytlatnym fadem IPE 63 v délce 550m do vodojemu o objemu 100 m3. ZVDJ je
voda vedena gravitacné do rozvodné sité obce. Hlavni zasobovaci fad je z materialu IPE 110
v délce 630 m, rozvodné fady po obci jsou z IPE 90 v délce 485 m.
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V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu.

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizace, ktera je ve spravé obce. Kanalizace ma 2
vyusti, které asti do Kalenického potoka ¢€.h.p. 1-08-01-131. Kanalizace je z betonovych trub
profilu DN 300 — 800 mm. Délka stavajici kanalizace je cca 1,022 km. Technicky stav
kanalizace je Spatny.

Odpadni vody jsou predcistény v domovnich septicich (cca 80%). Zbyla ¢ast obyvatel
(cca 20% ) vypousti odpadni vody pfimo do povrchovych vod.
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Navrhuje se vybudovani COV na 120 EO. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace
ponechana (zrekonstruovana, popf. vyménéna) a doplnéna o nove stoky DN 300-600.
Odpadni vody budou gravitacné svedeny do nové COV. Celkova délka novych kanaliza¢nich

fadl bude cca 0,683 km. Recipientem bude Kalenicky potok.
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