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3111 _047_04 Podoli

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod
« Uzemni plan obce Radomys3l (a jejich mistnich &asti) 10/2001

Obec Podoli lezi 2,5 km zapadné od Radomysle na silnici lll. TFidy. V obci Podoli Zije
44 trvale hlaSenych obyvatel. Pocet doml pro trvale bydlici obyvatele je 14. Pocet
rekreacnich chalup je v obci 9. Rekreantu je v obci cca 18. V obci se nachazi chov kufat.

Vodovod

V obci neni vybudovan vodovod. Zasobeni obyvatel pitnou vodou je z vlastnich
zdrojli — domovni studny. Kvalita vody ve studnich neni znama. Mnozstvi vody ve studnich
je dostatecné z Casti.

V obci je umisténa poZarni nadrz.
*kkkkk

Vzhledem k vy3Sim investi¢énim nakladim na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individuélnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlasce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni
Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozZstvi vody pro pitné Gcely ve formé
balené pitné vody.

Do budoucna by obec pfipadné méla zajem na vybudovani vodovodu. Zdroj pitné
vody pro hromadné zasobovani by se musel vytipovat. Vodojem o kapacité cca 15 m* by
mohl byt umistén na BFfezovém vrchu. V Gvahu by také mohla byt brana varianta se
spolegnym VDJ i pro okolni obce Cernikov (kde by se mohl nachazet pfipadny zdroj) a
Klinovice.
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Kanalizace

Kanalizace se v obci nenachazi. Odpadni vody jsou likvidovany tradi¢nim zpisobem
hromadénim v bezodtokych jimkach s naslednym odvozem nebo v septikach s prepady do
mistni vodoteCe nebo do zahrad (vsakovani).

*kkkkk

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
cistirné odpadnich vod obce Radomysil.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UsporngjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zatstén do mistni vodotece.

Obec by méla zjem na vybudovani centralni mikroc€istirny s dobudovanim splaskové
kanalizace. Nova kanalizace by byla délky cca 591 m (DN 250-300).
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