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3111 066 02 Tazovice

Podklady

Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi
odpadnich vod

* Mapové podklady

* _Urbanisticka studie obce Volenice z roku 1995*

« Predané podklady spravce vodovodi a kanalizace — VaK JC a.s. — divize Strakonice

* Platné Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti
obecni kanalizace

TaZovice jsou malou osadou pobliZz Volenic. PocCet trvale Zijicich obyvatel je 89 s poctem

doma pro trvale Zijici obyvatele 18. Pocet rekreacnich chalup a chat je v obci 18. Pocet
rekreantd je v obci okolo 36.

Vodovod

O obci se nachazi vodovod, na ktery je napojeno 100 % obyvatel. Vodovod byl dan
do provozu 14. 12. 1909.

Vodojem je zemni, obdélnikovy, Zelezobetonovy. V armaturni komore jsou osazeny
ovladaci Soupéatka. Odpad a pfepad je vyveden do volného terénu.

PFivodni fad do vodojemu je proveden z litinovych trub. Na tomto fadu jsou zfizeny 3
armaturni Sachty pfi podchodech pod komunikaci. Zasobovaci fad je proveden z litinovych
hrdlovych trub.

1. Zdroje vody.

Zdroj vody tvofi tfi kopané studny a jedna vrtana studna.

Kopané studny S1, S2 a S3 jsou situovany pfi silnici do Kraselova vychodnim smérem
od obce ve vzdélenosti cca 700 m. Studny jsou provedeny z betonovych skruzi o
prdméru 150 cm do hloubky 3 m. Voda z pramenisté je dopravovana spole¢nym
natékacim potrubim do odkyselovaci stanice 330x330x195 cm vybudované pred
vodojemem.

Vrtana studna HJ-1 je hlubokd 35 m, paZena je perforovanou ocelovou zarubnici o
priméru 219 mm. Voda je Cerpana do odkyselovaci stanice. Vrtana studna je umisténa
vychodné od obce ve vzdalenosti cca 300 m nedaleko vodojemu.

2. Vodojem 20 m 3.

Vodojem je podzemni, Zelezobetonovy, obdélnikového tvaru o rozmérech
250x400x200 cm. V armaturni komofe jsou osazena ovladaci Soupata. Odpad a pFepad
jsou vyvedeny do volného terénu.

3. Odkyselovaci stanice

Odkyselovaci stanice je betonova podzemni jimka 330x330x195 cm plnéna
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vapencovym neutralizaénim filtrem o objemu 2 m*. Vstup do jimky je umoznén litinovymi
poklopy osazenymi ve stropé.

4. Odradonovaci za Fizeni

4.1. Stavebni ¢ast

Objekt je postaven na stropu odkyselovaci stanice, pudorysny rozmér
400x195cm, vySka nadzemni ¢asti 280 cm.
4.2. Technologicka ¢ast

Odradonovaci technologie je predfazena stupni odkyseleni. Instalovano je
provzdusnovaciho zafizeni SK 40/200 PP.

Z odkyselovaci stanice natéka voda samospadem do vodojemu a odtud do
spotrebisté.

5. Elektroinstalace

Ptipojka z distribuéni sit¢ JCE je zakon&ena v pojistkové skfini elektromérového
pilife situovaného u vrtané studny. Zemnim kabelem je proveden pfivod pro vrt a
odradonovaci zafizeni. Ve zdéném objektu je umistén hlavni rozvadéc.

6. Trubni sit.

Je provedena z trub litinovych, celkova délka 3500 m.
V obci se nachazi pozarni (panelova) nadrz

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkhkk

V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzZivanim stavajiciho vodovodu a
majetkové vyporadani s vlastniky jim dotéenych pozemkd.

Pribézné bude probihat obnova vodovodnich Fadd, stavebni Gpravy nefunkénich

vodovodnich fadl a objektl na siti.
PFipadné rozSifovani vodovodni sité bude uskutec¢novano podle poZzadavku obce.
Kanalizace
V obci je vybudovana jednotna kanalizace, ktera je ve spravé obce Volenice.

Rok vystavby je 1973. Kanalizace se sklada z betonovych trub DN 300 — 800,
reviznich Sachet a uli¢nich vpusti. Jedinym isticim prostfedkem jsou septiky.

Kanalizace usti do Novosedelského potoka ¢.h.p. 1-08-01-126.

*kkkkkx

Navrhuje se vybudovani COV na 110 EO. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace
ponechana a doplnéna o nove stoky. Odpadni vody budou gravitacné svedeny do nove
COV. Celkova délka novych kanaliza¢nich fadt bude cca 0,501 km. Recipientem bude

Novosedelsky potok.
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DalSim feSenim, s ohledem na velikost této mistni ¢asti, kde neni investicné ani
provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit bude nezbytné zajistit
rekonstrukci stavajicich jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovéani
odpadnich vod. V cilovém roce 2015 budou veSkeré odpadni vody akumulované
v bezodtokych jimkéach likvidovany na gistirné odpadnich vod mésta Strakonice, popf. COV
Volenice.

Spole¢nym FeSenim s ,bezodtokymi jimkami“ by feSenim likvidace odpadnich vod
mohla byt varianta uvaZzujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septikd na domovni
mikrogistirny (napf. COV s biokontaktory, eventuelné provozné asporngjsim typem -
vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich
mikrocistiren je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich
zdrojich, které miZou byt pfipadné vyuzivany. Odtok z mikroCistiren by byl zaustén do
stavajici kanalizace.
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