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A. NÁZEV OBCE 

Místní část Úlehle 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3111_043_03 

Název obce Předslavice 

Kód ČISOB 551635 

Číslo ORP 3111 

Název ORP Strakonice 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Úlehle – místní část obce Předslavice se nachází 5 km jihovýchodně od města Volyně. V současné 
době zde žije celkem 46 obyvatel, kteří žijí v 15 domech, dále je zde 7 rekreačních chalup. Počet 
rekreantů je cca 9. 

B.2 Demografický vývoj 

Úlehle 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 48 46 46 46 46 
přechodně 
bydlící/rekreanti 12 9 9 6 6 

celkem 60 55 55 52 52 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – napojení na vodovod obce Předslavice (podzemní voda) 

C.1 Stávající stav 

V místní části je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod je napojen na stávající vodovod 
obce Předslavice, který je kapacitně dostačující. Množství vody pro zásobení obyvatelstva 
je dostatečné, voda je pravidelně kontrolována. 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Předslavice. 

C.2 Návrhový stav 

Dále bude probíhat postupná obnova. 

Výhled 
není 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – dovoz cisternou 
Užitková voda – vodní tok 

D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně 
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D.1 Stávající stav 

Místní část Úlehle má vybudovanou oddílnou kanalizační síť. Materiálem použitým na výstavbu 
kanalizačního řadu je plastové potrubí profilu DN 200 – 250. Odpadní vody jsou předčištěny v septicích 
odkud odtékají do splaškové kanalizace.  Kanalizace je složena z hlavního sběrače, do kterého jsou 
zaústěny jednotlivé větve.  
Kanalizace je vyústěna do Tvrzického potoka č.h.p. 1-08-03-048. 

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Předslavice. 

D.2 Návrhový stav 

Obec má zpracovanou PD na vybudování ČOV typu biologická aktivační pro 75 EO. ČOV bude osazena 
v místě stávající kanalizace. Vyčištěná voda z ČOV bude odvedena potrubím DN 150 do šachty a poté 
stávajícím potrubím do recipientu. Předpokládané náklady 1,1 mil. Kč. 

Výhled 
není 


