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3111 004 01 Doubravice u Volyné

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

» Predané podklady spravce vodovodu a kanalizace — VaK JC a.s. — stfedisko Strakonice

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/2328/1-2347/2002-LKa, platnost do: nepovoleno

Obec Doubravice se nachazi 2 km severovychodné od obce Cestice. Obec
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domu. Osada PrkoSin je soucasti obce.

Vodovod

Zasobovani pitnou vodou je v obci zajisténo individualné, z domovnich studni. V obci
se také nachazi soukromy skupinovy vodovod na ktery je napojena ¢ast obyvatel obce a do
soucasné doby neprobéhla jeho kolaudace. DalSi soukromy vodovod vede k bytovému domu
v obci. Zdrojem pitné vody k soukromym vodovodum jsou domovni a obecni studny.

V Osadé Prkosin je také zdsobovani vodou zajisténo z domovnich studni. Nachazi se
zde také soukromy skupinovy vodovod pro tfi domy. Na obecni studnu (uzitkova voda) jsou
napojeny 4 domy.
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3 Ve vyhledu se uvazuje s vybudovanim vodovodu s napojenim na vodovod obce
Cestice. V pfipadé realizace podnikatelské zony Cestice a napojeni této zony na vodovod
Cestice, bude délka pfivodniho Fadu D 90 podnikatelska zona — Doubravice cca 450 m.

Kanalizace

Kanalizace v Doubravici je jednotna. Cast kanalizace je ve spravé obce. Jedna se o
kanaliza¢ni betonovou stoku profilu DN 300, ktera usti (vyust €.2) do potoka Peklov.
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Druhou kanalizaéni stokou je kanalizace z bytového domu. Odpadni vody jsou
svedeny do septiku a pfepad je zaustén do kanalizace. Kanalizace je v majetku bytového
druzstva (OSB). Predpoklada se prodlouzeni kanalizace ze septiku s pfepadem do potoka
Peklov.

Osada PrkoSin ma jednotnou kanalizaci, ktera je zausténa do Nuzinského potoka
¢.h.p. 1-08-02-038-03. Material kanalizace je PVC profilu DN 300 — 400. Tato kanalizace ma
povoleno vypousténi odpadnich vod z kanalizacnich vyusti. Vyhledové v PrkoSiné bude
potfeba zatrubnit oteviené pfikopy a rozSifit kanalizaci.
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V rdmci Uzemniho planu neni v Doubravici navrhovdna nova zastavba vétSiho
rozsahu. Pro vyhled je navrZzena nova splaskova kanalizace pro celou stavajici zastavbu.
Splaskové vody z jednotlivych objektd budou svedeny kanalizaénim sbéracem z PVC DN
250 do mista COV.

Jako typ COV pro tuto velikost sidla je mozno uvazovat napf. &isténi v malé &istirné
odpadnich vod zaloZené kompletné& na pFirodnich procesech &isténi, COV se zemnim filtrem
(nebo kofenovou COV), nebo malou COV, ktera umoZni pferuSovany provoz, ma provoz bez
spotteby el. energie a zajistuje i bezpe&ny zimni provoz. Lze uvaZovat napf. COV fady DCS-
E-BF a dalsi typy.

COV je navrzena na 71 EO a délka nové splaskové kanalizace bude cca 500 m.

Druhou variantou (a variantou pro osadu PrkoSin) s ohledem na velikost této mistni
¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat €istirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit.
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo vystavbu novych
akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2012 budou vesSkeré
odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na ¢istirné odpadnich vod
obce Cestice.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZzujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& Usporngjsim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FfeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zaustén do stavajici kanalizace.
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