Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje L
B.2.11 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3111 - Strakonice

3111_015_00 Jinin

Podklady

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

Mapové podklady

Uzemniho planu obce Jinin z roku 2002

Pfedané podklady spravce vodovodil a kanalizace — VaK JC a.s. — Strakonice

Zadost 0 zménu PRVKUK ze dne 24.8.2015

Doplnéni CEVAK a.s.

Obec Jinin lezi cca 7 km jihovychodné od Strakonic, v nadmoiské vySce 420 a 450mnm.
Zapadni Casti zastavéného uzemi protéka Zorkovicky potok, v jehoz udoli je na jiznim okraji
mistni ¢asti Zorkovice situovan areal motokrosové trati. Pocet trvale bydlicich obyvatel je
192. Pocet domu pro trvale bydlici je 50. Pocet chalup uréenych k rekreaci je 5. Pocet
rekreantd v chalupach je 15.

Vodovod

Provozovatelem vodovodu pro vefejnou potfebu na uzemi sidla Jinin jsou CEVAK, a.s.,
pobocCka Strakonice. Délka vodovodni sité je pfes 3 km. Vodovod pro obec Jinin byl
vybudovan v r. 1903.

Zdroj vody pro obec Jinin tvofi dva jimaci zafezy na uzemi Milonovic.

Vodojem je zemni, jednokomorovy se samostatnou armaturni komorou. V prostoru vodojemu
je osazen odkapavaci davkovaci pfistroj pro gravitatni vodovody, k zajisténi desinfekce
vody.

Pfivodni fad zpramenni jimky do odkyselovaci stanice a z odkyselovaci stanice do
vodojemu je proveden z polyethylenovych trub IPE 90. Z vodojemu je pitna voda bez dalSich
uprav (kromé chlorovani), vedena gravitaCnim fadem z litinovych trub profilu DN 100 do
zasobovaci sité. Na vodovod je napojena pfevazna Cast zastavby v Jininé.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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V navrhovaném obdobi se pfedpoklada posileni zdroju pitné vody a jejich pravidelnou
udrzbou a obnovu. Je planovano posileni pramenisté a vystavba odradonovaciho zafizeni
popf. Upravny vody. V budoucnu obec planuje pripojeni na Vodarenskou soustavu Jizni
Cechy.

S rozvojem obce se bude rozsifovat vodovod pro vefejnou potfebu. Pfedpoklada se obnova
stavajicich litinovych vodovodnich fadu, které jsou na hranici technické Zivotnosti.
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Je zpracovana projektova dokumentace na vystavbu 2 381 m vodovodniho fadu v obci Jinin.
Ugelem stavby je zfizeni nového vodovodniho fadu pro zasobovani obyvatel pitnou vodou.
Stavajici vodovodni fad nevyhovuje ani kapacitné ani technicky. Jedna se o obecni vodovod,
ktery je za hranici své zivotnosti.

Soucasti akce je prodlouzeni vodovodniho fadu v mistni ¢asti obce (Zorkovice) s napojenim
novych obyvatel na vodovod pro vefejnou potfebu. Dojde tak k pfepojeni zasobeni arealu
motokrosu a byvalé prodejny motokrosu na RVS Jinin.

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizacni sit, ktera je ve spravé obce. Kanalizace usti do
Zorkovického potoka protékajiciho v zapadni &asti zastavéného uUzemi obce. Kanaliza¢ni
soustava je z betonovych DN 300 az 500 trub. Obec vyuZiva jednotnou kanaliza¢ni sit pro
splaskové i deStové vody a je na ni pfipojena vétSina obytné zastavby.

Nékteré useky kanalizace nejsou opatfeny reviznimi Sachtami, vpusté jsou bez zachytnych
koSi. Do kanalizace jsou kromé splaskovych vod zaustény i vesSkeré vody balastni.
Kanalizace je na dvou mistech (vyust.§. A,1,2,B) zalsténa do Zorkovického potoka CHP 1-
08-02-055. Cast kanalizace je zaUsténa do rybnika ,Pod vsi“.

Do situace byly trasy stavajici kanalizace zakresleny pouze orienta¢né podle udaju obecniho
Ufadu a podle pochlizky v terénu. Projektova dokumentace, ani dalSi udaje o stavajici
kanalizaci nebyly k dispozici.

Splaskové vody z celé zastavby jsou Cistény pouze provizorné pomoci septiki 90% a 10%
obyvatel je napojeno na bezodtoké jimky (Zumpy). Cistirna odpadnich vod neni vybudovana.

Zemédélsky areal ma vlastni systém kanalizace a likvidace odpadnich vod ze zemédélského
arealu.

V souCasné dobé probiha fizeni pro rozhodnuti o vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych z kanalizace obce Jinin.

sfesfeoskoskoskosk

Je zpracovana projektova dokumentace na centralni COV pro 300 EO v obci Jinin.

V obci je vybudovana plvodni kanalizace z betonového potrubi, ktera nefesi odkanalizovani
celé obce a slouZi jako jednotna. Tato kanalizace bude ponechana (popf. obnovena), Ize ji
pouzit pouze jako kanalizaci destovou.

Kanalizace Jinin bude doplnéna o nové stoky DN 300-600, odpadni vody budou gravitacné
svedeny do nové COV. Celkova délka novych kanalizaénich fadi bude cca 2,5 km.
Recipientem je Zorkovicky potok.

Soucasti akce je prodlouzeni kanalizaCniho fadu v mistni ¢asti obce (Zorkovice) s napojenim
novych obyvatel na kanalizaci pro vefejnou potfebu a na budouci COV.
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