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3111 069 _00 Zvotoky

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* (Urbanisticka studie)

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/5061/I-2276/96-Vsi, povoleno do 31.12.2008

Katastralni Gzemi obce je situovano do oblasti Sumavského podh(ii. Zvotoky lezi cca
12 km jihozapadné od okresniho mésta Strakonic. Zvotoky maji pfedevdim obytnou a
obyvatele je 23. Pocet rekreacnich chalup a chat je v obci 16. Pocet rekreantl je v obci okolo
40.

Vodovod

V Casti obce je postaven vodovod, ktery je ve spravé obce. Pro zadrZeni vody
slouzi zemni vodojem o objemu 18 (20) m®. Vodojem je umistén v nadmorské vysce cca
525 m n.m.. Na vodovod je pfipojeno 40 obyvatel. Vodovod byl zprovoznén v roce 1908.
Vodovodni fady jsou z téchto materiall: litina DN 80, litina DN 60, PE DN 40, rPE DN 32,
PE DN 20, novy fad - PE DN 50.

Zdrojem vody je jedna jimaci jimka (se 3-zafezy) a posilujici vrt ZV-2 o celkové
kapacité 0,1 I/s. Vrt byl napojen na vodovod v roce 1998.

Zbyta Cast obyvatelstva (10 chalup) je zasobena ze soukromych studni. Kvalita
vody ve studnich je nyni dobra. (Byly zvySeny hodnoty dusi¢nand.) MnoZstvi vody ve
studnich pokryva potfeby obyvatelstva.

V obci je umisténa pozarni nadrz.

*kkkhkk

V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu.
Rekonstrukce vodovodnich Fadd bude probihat postupné min. 2% ro¢né.
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Kanalizace

V obci je vybudovana ¢astec¢na kombinovana (jednotna, oddilnd) kanalizaéni sit,
ktera je ve spravé obce. Rokem vystavby kanalizace je 1943. Kanalizace se sklada ze tfi
vétvi se samostatnym vyusténim. Kanalizacni rozvod se sklada z betonovych trub DN
300 s reviznimi Sachtami. Odpadni vody jsou Caste¢né Cistény domovnimi septiky. Nové
septiky v obci jsou jiz tfi-komorové. Do kanalizace jsou svedeny i odpadni vody ze
zemédélského aredlu.

Cast obyvatel (cca 50%) je napojena pFimo, bez pfedgisténi do potoka.

Kanalizace Usti do Novosedelského potoka ¢.h.p. 1-08-01-126-02-P.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
gistirné odpadnich vod mésta Strakonice nebo jiné kapacitné vyhovujici COV.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikh na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UudspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mudzou byt
pfipadné vyuZzivany. Odtok z mikrodistiren by byl zalstén do stavajici kanalizace.
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