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3111 003_00 Ceprovice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

« ,Navrh tzemniho planu obce Cepiovice z roku 2000¢

» Predané podklady spravce vodovod( a kanalizace — VaK JC a.s. — divize Strakonice

* Rozhodnuti Okresniho Gfadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/4511/1-2263/97-MHr, platnost do 31.12.2010 (2008)

Obec Ceprovice se nachazi 7 km jihovychodn& od mésta Volyné u statni silnice II.
tFidy smérem na Bavorov. Uzemi obce Cepfovice orograficky naleZi k oblasti Sumavy, a to
Ceprovického a Dubského potoka s nadmorskou vyskou 520 m.n.m.. Poget trvale bydlicich
obyvatel v obci je 119. PoCet domu pro trvale bydlici obyvatele je 31. Pocet rekreacnich
chalup je vobci 23. Pocet rekreantl je v obci okolo 46. Osada Ov€in je soucasti obce
Ceprovice.

Vodovod

V obci Ceprovice je vodovod pro verejnou potrebu. Z vodovodu je zasobovano 68
obyvatel a aredl ZOD Predslavice. Cast doml , cca polovina obyvatel je zasobena
z domovnich studni. Do provozu byl uveden v zafri 1985.

Obec Cepfovice je zasobovana pitnou vodou z pramenisté, které leZi severozapadné
od obce. Sestava se ze dvou kopanych studni S1 a S2. Studny kopané byly vybudovany
v roce 1980. V roce 1987 byly vyhloubeny dva priazkumné hydrogeologické vrty, severné nad
vyuzivanymi studnami v adoli pod vrchem Hranova. Tyto vrty jsou nyni nevyuzivané. Voda je
¢erpana z uvedenych studen pres rozvodnou Sachtu u S1 vytlatnym Fadem do vodojemu o
objemu 100 m®.

Vodojem je postaven na zalesnéném pahorku severozapadné nad obci. Pfijezd je ze
silnice Volyné — Cepfovice. Z vodojemu je zasobovani zajistovano fadem |I., ktery je dale
¢lenén na zasobni fady A a B v celkové délce 1,490m. DalSi rozvodné fady jsou v délce
620m.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu a
pfipadnym rozSifovanim vodovodni sité srostouci bytovou zastavbou. Rekonstrukce
vodovodnich fadl bude probihat postupné min. 2% ro¢né.
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Kanalizace

Obec Ceprovice ma vybudovanou jednotnou obecni kanalizaci, provadénou vesmés
dle naléhavosti jednotlivych pfipadl pro odvedeni deStovych a splaskovych odpadnich vod.
Kanalizace je provedena z betonovych trub DN 300 — 600 mm. Kanalizace je ve spravé
obce.

Odpadni vody jsou vypoustény péti vyustmi do Dubského potoka €.h.p. 1-08-03-042,
protékajiciho celou obci ve sméru od severu od osady Ov€in aZz po jih obce. Pod obci
protéka rybnikem Cepfovickym, o vyméfe cca 2 ha, ktery tak pini funkci biologického
docistovaciho rybnika.

PFedgisténi rodinnych domkd pred napojenim na kanalizaci je v septikach. Cast domd
ve stfedni ¢asti obce neni napojena na kanalizaci a je odkanalizovana do jimek.

V osadé Ovcin je provedena jedna vétev jednotné kanalizace z betonovych trub DN
400 mm. Kanalizace je vyusténa do silniéniho pfikopu severné smérem k Dubskému potoku.
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Navrhujeme vybudovani COV na 150 EO. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace
ponechana a doplnéna o nové fady z PVC DN 300-400. Odpadni vody budou gravitacné
svedeny do nové COV. Celkova délka novych kanalizaénich fadG bude cca 1,057 m.
Recipientem bude Dubsky potok.
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