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3111 _030_00 Mnichov

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

e Uzemni plan obce z roku 1997/2

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1704/1-2218/97-VSi, povoleno do 31.12.2006

Obec Mnichov se nachazi pfiblizné 3 km severné od stfediskové obce Katovice.
Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 219. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 90.
Pocet rekreacnich chalup je v obci 14. Pocet rekreantu je v obci okolo 28.

Vodovod

Vodovod byl vobci vybudovan vroce 1997, napojeny na jiZz vybudovany ve
vychodnim cipu obce. Vodovod je ve spravé obce.

Vodojem o objemu 150 m3, je umistnén nad obci pod vrchem Haj. Objem vodojemu
je navrZzen na jednodenni potfebu vody obce a pocCitd se i srozvojem obce véetné
podnikatelskych z6n. Rozvody jsou provedeny v polyetylénovém potrubi IPE 110-63.
(Informace o stavajicich zdrojich nejsou k dispozici.)
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V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu.

Vyhledové obec Krty-Hradec pFedpoklada s vystavbou vodovodu pro vefejnou
potfebu, na ktery ma jiz zpracovany projekt. Obec by se napojila na vodovod obce Mnichov.

Kanalizace
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Kanalizace v obci je jednotna a odvodriuje 100% domd a ma 4 stoky. Dvé stoky
protékaji pres vodni nadrze (budouci biolog. rybniky ) a Usti do Mnichovského potoka.
Ostatni objekty jsou napojeny pres viastni septiky s pfepady do kanalizace a nasledné do
trativod. Uzemni plan uvaZuje s vystavbou COV v blizkosti Mnichovského potoka ve ‘spodni
gasti obce a s vystavbou novych kanalizadnich fadd, jen pro splaskovou vodu. Cistirna
odpadnich vod bude doplnéna dogist&nim — biologickym rybnikem (uz stavajici). COV méla
byt postavena v roce 1997. Kanalizace je ve spravé obce .
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Navrhuje se vybudovani COV na 730 EO, dle Gzemniho planu. Ve vyhledu bude
stavajici kanalizace ponechana a doplnéna o nové stoky. Odpadni vody budou gravitacné
svedeny do nové COV. Celkovéa délka novych kanaliza¢nich fadu bude cca 0,843 km.
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