
 Program rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje 

 B.2.11 Popis vodovodů a kanalizací měst a obcí –Správní obvod 3111 - Strakonice  
 
 

číslo projektu : 1777 srpen 2010 Strana 1 
archivní číslo :  B.2.11-3111 

 
 
 

 

3111_009_02  Hořejšice  
 

Podklady 

• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čistění odpadních 
vod 

• Mapové podklady 
• Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní 

kanalizace  ŽP/1118/I-2193/97-MHr, platnost do: nepovoleno 
 
 
 

 
 

Malá obec s minimálním zdrojem pracovních příležitostí, se stále se snižujícím 
počtem obyvatel převážně důchodového věku. Rozvoj obce je plánován v návaznosti na 
cestovní ruch. Počet trvale bydlících obyvatel v obci je 20. Počet domů pro trvale bydlící 
obyvatele je 5. Počet rekreačních chalup je v obci 2. Rekreantů je v obci okolo 6. V obci se 
také nachází penzion s kapacitou 24 lůžek. 

 
 

Vodovod  

V obci není vybudován vodovod. Voda pro potřeby obyvatelstva je zajištěna z vlastní 
soukromých zdrojů – studny. Množství a kvalita vody je dostatečná.  

 
V obci se nenachází požární nádrž.  
 

****** 
 
Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do 

budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. 
Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, 

že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální 
úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě 
balené pitné vody. 

 

Kanalizace   

Stav kanalizace je ve špatném technickém stavu. Část kanalizační sítě je starší a 
stavebně nevyhovující, je nutné provést rekonstrukci. Jednotná kanalizace ze Dřešínka i 
Hořejšic je svedena pomocí jednoho kanalizačního sběrače DN 500. Správcem kanalizace je 
obec Dřešín. 

 
Kanalizace ústí do Peklovského potoka. 
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Splaškové vody ze zástavby jsou předčištěny pomocí septiků, část obyvatel má 
bezodtoké jímky (žumpy) se svozem do vzdálenosti cca 0,5 km.  

 
 

******  
Pro výhledové čištění odpadních vod jsou výhledově uvažovány dvě varianty řešení. 
Navrhuje se vybudování společné ČOV na 400 EO pro obce Dřešín, Dřešínek a 

Hořejšice dle projektové dokumentace. Ve výhledu bude stávající kanalizace 
zrekonstruována a doplněna o nové stoky. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do nové 
ČOV. Celková délka nových kanalizačních řadů bude v obci Dřešín cca 0,542 km, v obci 
Dřešínek cca 0,841 km a v obci Hořejšice cca 0,211 km. Odpad z ČOV bude vyústěn do 
potoka Peklov. 

Druhá varianta spočívá v intenzifikaci stávajících jímek (septiků) na domovní 
mikročistírny či jiná odpovídající zařízení provozně úspornějšího typu. 

 
 
 
 


