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3111 059 02 Vitkov

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod
* Mapové podklady

Obec Vitkov se nachazi 9 km severovychodné od mésta Strakonice a 2 km severné
od obce Stéken. Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 51. Pocet domu pro trvale bydlici
obyvatele je 15. Pocet rekreacnich chalup je 9. Rekreantl v obci je okolo 18.

Vodovod

Obec vybudovala vodovod pro vefejnou potifebu v roce 2004. Zdrojem vodovodu je
vodarenska soustava JC (Rimov). Mistni &ast Vitkov je napojena z Fadu vodarenské
soustavy budovaného (2003/2004) pro zasobeni Blatné — fad DN 400 — rozdélovaci objekt
Vitkov — CS Drhovle.

Délka novych fadl rozvodné sité po obci je cca 2447 m (vCetné pfivodniho Fadu).
PFivodni Fad do obce je v délce cca 459 m.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

V obci se nachazi jeden navesni rybnik.
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Probiha pravidelnd obnova stavajicich vodovodnich fadd. V navrhovaném obdobi se
predpoklada vyuzivani stavajiciho vodovodu a jeho rozSifovani s rozvojem obce.

Kanalizace

V obci jsou vybudovany dvé kanalizace ve spravé obce. DeStova kanalizace
propojuje dva rybni¢ky, které se v obci nachazi. Kanalizace je z materialu IPE DN 50. Prepad
z ,doIniho” rybni€ku je zaustén do usazovaci jimky.

Splaskova kanalizace se sklada ze tfi hlavnich stok, které jsou zalsténé do zakryté
usazovaci jimky. Materiél téchto stok je beton profilu DN 300 — 400 mm. Odpadni vody jsou
predcistény v domovnich septicich (100%). Pfepad z jimky je sveden kanaliza¢ni stokou (PB
— DN 500) do 150 metri vzdaleného melioraéniho kanalu. Ten je zaustén do Velkého
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Vitkovského rybnika. Velky Vitkovsky rybnik slouzi tedy jako recipient. Je vyuZivan také
k rybolovu.

*kkkkk*x

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné ani provozné vyhodné budovat
cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou ve3keré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéach likvidovany na
gistirng odpadnich vod obce Stéken.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikro istiren by byl zalstén do stavajici kanalizace.
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