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3111 013 00 Hostice u Volyn é

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

» Predané podklady spravce vodovodu a kanalizace — VaK JC a.s. — divize Strakonice

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/5669/1-2277/97-Vsi, platnost do 31.12.2003

Obec Hostice se nachazi 4km severovychodné od mésta Volyné. Pocet trvale
bydlicich obyvatel v obci je 166. Pocet doml pro trvale bydlici obyvatele je 50. Pocet
rekreaCnich chalup a chat je v obci 33. Pocet rekreantt je v obci okolo 69.

Vodovod

Vodovod byl vybudovan vr. 1986 a je ve spravé VaK JC a.s. Ceské Budgjovice —
divize Strakonice.

Jako zdroje vody slouZzi dva vrty umisténé cca 1000 m jizné od obce. Oba vrty jsou
od sebe vzdaleny 450 m.

Vytlaéné fady od vrtd do Upravny jsou vedeny kazdy samostatné. Zhotoveny jsou
Z trub polyetylénovych profilu DN 80. Rozvodné fady jsou také z IPE DN 80. Na Fadech jsou
osazeny hydranty.

Vodojem je postaven na severnim okraji obce. Vodojem je zemni, typovy prefabrik.
objekt ze Zelezobetonovych sténovych a stropnich paneld.

Upravna vody je postavena na zapadnim okraji obce. Jedna se o jednopodiazni
objekt, ktery je v pudorysu sestaven ze dvou obdélnikovych ¢asti.
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V navrhovaném obdobi se pFfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu.
RozSifeni vodovodu bude dle nové zastavby o cca 325 m.

&islo projektu : 1777 cerven 2004 Strana 1
archivni¢islo : B.2.11-3111

©HE4P2004



Program rozvoje vodovodul a kanalizaci Jiho¢eského kraje - '< I-_)
A

B.2.11 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3111 - Strakonice S SREULTIG
ENGINEERS

Kanalizace

V obci se nachazi jednotna kanalizaéni sit, kter4 je ve spravé obce. Kanalizace je
prevazné z betonovych trub profilu DN 300 — 500. Jedna stoka je zdénd, profilu 400/600 a
vede pod domy.

Odpadni vody jsou z 80% predCistovany v domovnich septicich. Zbylych 20%
obyvatel ma bezodtoké jimky (Zumpy) nebo je napojeno do kanalizace pfimo.

Jako recipient zde slouzi soukromy rybnik pod obci. (Majitelé necht&ji mit dale
zausténou kanalizaci do jejich rybniku.) Pfepad z rybniku vede 1,5 km melioraéni ryhou do
feky Volyriky.

V zdméru obce je vybudovat COV a rozsifit nedostateénou kanalizaéni sit.
Nyni se zpracovava uzemni plan.
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Navrhuje se vybudovani COV na 200 EO. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace
ponechana a doplnéna o nové stoky DN 300-600. Odpadni vody budou gravitaéné svedeny
do nové COV. Celkova délka novych kanaliza¢nich Fad bude cca 1,764 km. Recipientem
bude mistni vodotec, ktera usti do feky Volynky.
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