Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Jedraz

Kod  Casti obce | 3111_048_01
PRVKUK

Nazev obce RadoSovice
Kod CISOB 551678
Cislo ORP 3111

Nazev ORP Strakonice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mistni ¢ast Jedraz lezi 6 km jizné od mésta Strakonice a je zde 1 trvale bydlici obyvatel. Rekreaéni
chalupy jsou zde 3 se 6 rekreanty.

B.2 Demograficky vyvoj

Jedraz

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 0 1 1 0 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 6 6 6 0 0
celkem 6 7 7 0 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

V mistni ¢&sti neni vybudovan vodovod. Zasobeni obyvatel pitnou vodou je z vlastnich zdroji — domovni
studny. Kvalita a mnozstvi vody ve studnich neni znama.
V mistni ¢asti se nachazi dva rybniky.

C.2 Navrhovy stav

Vzhledem k vy§§im investiénim nakladiim na realizaci vodovodu predpokladame i do budoucnosti
zasobovani z individualnich zdroj(.

Trvale je v§ak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuZzivanych studnich a v pfipadég, ze kvalita nebude
vyhovovat vyhlaSce (€. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu
a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody), bude vhodné vyuzit individualni dpravu vody, nebo si obyvatelé
zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné Gcely ve formé balené pitné vody.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna nebo balena voda
Uzitkova voda — rybnik Jedraz

Vyhled
neni
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti se nenachazi kanalizace. VeSkeré odpadni vody jsou ¢istény individualné a zaustény
do mistniho vodniho toku, ktery Usti do SvarySovského potoka.

U nékterych objektl mohou jsou odpadni vody zachycovany v bezdotykovych jimkach a vyvazeny
na COV.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni €asti neni investicné ani provozné vyhodné budovat cistirnu
odpadnich vod a kanalizaéni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude
gisténi fedeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych
nemovitosti.PFi navrhovani a umistovani DCOV &i septikil je potfeba zohlednit dopad tohoto Feeni na
kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt ptipadné vyuzivany. Odtok z DCOV by mohl byt
zaustén do SvarySovského potoka.
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