Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Kvaskovice
Kod  Casti obce | 3111_023_00
PRVKUK
Nazev obce Kvaskovice
Kod CISOB 536750
Cislo ORP 3111
Nazev ORP Strakonice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Kvéaskovice se nachazi 11 km jihovychodné od mésta Strakonice v nadmorské vySce 491,00 —
474,00 m n.m. Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 117. PoCet domu pro trvale bydlici obyvatele je
25. Pocet rekreacnich chalup a chat je v obci 18. Pocet rekreantt je v obci okolo cca 60 (odhad).

B.2 Demograficky vyvoj

Kvéskovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 118 117 120 110 110
pfechodné
bydlici/rekreanti 60 60 60 50 40
celkem 178 177 180 160 150

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (napojeni na obec Skaly — vrt)

C.1 Stavajici stav

V obci je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Kvalita a mnozstvi vody v domovnich a obecnich
studnach je rdzna podle lokalit umisténi. Lze pfedpokladat, ze voda z téchto zdroju bude hygienicky
nevyhovujici a kapacitné nedostatec¢na.

V roce 2018 byl v obci vybudovan vodovod, ktery je napojen na vodovodni sit obce Skaly.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Kvaskovice.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova vodovodnich Fadd a objekta.

Vyhled
Po vybudovani vodovodu se dale uvazuje s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (novéa zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrze, vodni tok

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Vobci je vybudovana jednotnd kanalizace, kterda Usti do Cehnického potoka. Kanalizace je
z betonovych trub DN 300 — 500. VeSkeré odpadni vody jsou Cistény individualné a poté odvadény
jednotnou kanalizaci.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Kvaskovice.

D.2 Navrhovy stav

Navrhuje se vybudovani COV Kvéaskovice na 200 EO s moznosti pfipojeni od obce Radéjovice. Odpadni
vody budou na novou COV svedeny gravitaéné. Po ovéFeni technického stavu stavajici kanalizace bude
posouzeno odvadéni odpadnich vod jednotnou ¢i oddilnou kanalizaci. Délka novych kanaliza¢nich fadd
v obci se predpoklada cca 0,244 km pfi vyuziti stavajici kanalizace), Celkova délka nové budované
kanalizace v obci bude upfesnéna po ovéreni technického stavu stavajici kanalizace.

Recipientem bude Cehnicky potok.

Délka nové splaskové kanalizace pro obec Radéjovice by byla cca 1,402 km (za pfedpokladu vyuziti
stavajici kanalizace) nebo cca 2,606 km (za pfedpokladu vybudovani nové oddilné kanalizace).

Vyhled

Po vybudovani kanalizace a COV se dale uvazuje s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova
zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



