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3111_004_02 Kruslov

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/2328/1-2347/2002-LKa, platnost do: nepovoleno

Obec Kruslov se nachazi 3 km jizné od Cestic. Obec Kruslov je trvale obydlena 60

trvale Zijicimi obyvateli. V obci se nachazi 18 domu.

Vodovod

Zasobovani obyvatel je zajiSténo ze soukromych zdroju, domovnich studni. V obci
KruSlov je také na navsi obecni studna, z niz je v sou¢asné dobé zasobeno 5 domu. Ze
studny vede 5 vodovodnich pfipojek. Kvalita i mnozstvi vody vyhovuje pozadavkim vyhlasky
376/2000 Sh. — pitna voda.
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Vzhledem k vy3Sim investi¢énim nakladdm na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdroja.

Trvale je v3ak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadg,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitn4 voda, bude vhodné vyuZzit individualni
Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné ucely ve formé
balené pitné vody.

Kanalizace

Jednotna kanaliza¢ni sit' je tvofena soustavou sbéraCu a stok ve spravé obce.
Kanalizace je z materialu beton profilu DN 300 - 500. Na kanalizaci je napojena pfevazna
¢ast obce. Jako recipient zde slouzi meliora¢ni stoka.

Soucasna kanalizace ma dvé vyusti a v budoucnu by méla byt pouze jedna. Obec ma
také zajem o zlegalizovani této kanalizace.
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V rdmci tzemniho planu neni v Kruslové navrhovana nova zastavba vétSiho rozsahu.
Pro vyhled je navrZzena nova splaskova kanalizace pro celou stavajici zastavbu. Splaskové
vody z jednotlivych objektd budou svedeny kanalizacnim sbéracem z PVC DN 250 do mista
Cov.

Jako typ COV pro tuto velikost sidla je moZno uvaZovat napf. &isténi v malé istirné
odpadnich vod zaloZené kompletné& na pFirodnich procesech &isténi, COV se zemnim filtrem
(nebo kofenovou COV), nebo malou COV, kter4 umozni pferusovany provoz, ma provoz bez
spotieby el. energie a zajidtuje i bezpeény zimni provoz. Lze uvaZovat napf. COV fady DCS-
E-BF a dalsi typy.

COV je navrzena na 95 EO a délka nové splaskové kanalizace bude cca 794 m.
(Pokud bude ¢aste¢né vyuZzita i stavajici kanalizace.)
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