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3111 022 _00 Kufimany

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1483/1-2124/96-DKI, platnost do 31.12.2010

Obec Kufimany se nachazi 8 km jihovychodné od Strakonic. Pocet trvale bydlicich
obyvatel v obci je 28. Poget domu pro trvale bydlici obyvatele je 10.

Vodovod

Z&sobovani pitnou vodou je z domovnich studni.

V obci je vybudovan vodovod, ktery neni zkolaudovan. (Majetko - pravni problémy.)
Rok uvedeni vodovodu do provozu bude vroce 2003/2004. Zdroj pitné vody je vrt o
vydatnosti 0,25 I/s. Ve vodé je zvySena radioaktivita. Vlasnik a spravce vodovodu bude
pravd&podobné obec. Upravna vody — technologie: odradonovani, odzeleznéni. Vodojem pro
obec je zemni o objemu 16 m® . Z vrtu je voda &erpana (1+3 &erpadla) do Gpravny vody a
vodojemu vytlaénym fadem PVC DN 80 dl. 166m. Z vodojemu je voda gravitacné rozvedena
po obci. Zasobovaci fad PVC DN 80 dl. 528 m. Rozvodné fady PVC DN 80 celk. délky
374m.
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V navrhovaném obdobi se predpoklada s kolaudaci (2004) a vyuzivanim nového
vodovodu.

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizace, kter4 usti do TreSovického potoka.
Kanalizace je ve spravé obce, je z betonovych trub DN 200, 500. U 50% obyvatel jsou
pfepady ze septik( napojeny do mistnich trativodd. U zbylé poloviny obyvatel jsou pfepady
ze septikll zausténé do kanalizace.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné ani provozné vyhodné budovat
cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou ve3keré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéach likvidovany na
cistirné odpadnich vod mésta Strakonice.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UsporngjsSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zaldstén do stavajici kanalizace. Popfipadé
by bylo moZné vybudovat jednu mikroc€istirnu pro celou obec.
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