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3111 060_01 Zadni Zborovice

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

« _Navrh urbanistické studie sidelniho Utvaru Tfebohostice a Zadni Zborovice*

¢ Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1203/1-2200/97 — Vsi, povoleni do 31.12.2004 a ZP/1203/I-2201/97 — Vsi,
povoleni do 31.12.2006

Sidlo Zadni Zborovice plni v sidelni soustavé jihoCeského kraje pouze funkci sidla
mistniho vyznamu. Stfediskem obvodniho vyznamu je Blatna a okresnim méstem jsou

Strakonice. Pocet trvale Zijicich obyvatel je 146. PoCet domu pro trvale Zijici obyvatele je 41.
Pocet rekreacnich chalup je v obci 20. Rekreantu je v obci okolo 40.

Vodovod T rebohostice — Zadni Zborovice

V obci je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu ve spravé obce. Na vodovod
je napojena cela stavajici obytnd zastavba a objekty ZD v Zadnich Zborovicich i
Trebohosticich.

Jako zdroj pitné vody slouZi tfi podzemni vrty o max. kapacité 2,35 I/s.. K Upravé
vody byla vybudovana Upravna vody v Zadni Zborovici. Pro zadrZzeni vody slouZi
vodojem v Zadnich Zborovicich. Jedna se o zemni vodojem o objemu 1x250 m?®.
Vodovodni potrubi (zdsobovaci a rozvodné fady) je vedeno v polyetylénu PE DN 100.
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V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu.
Navrhuje se postupné rozSifovani vodovodu dle zastavby, pFelozky a obnova
vodovodu.

V dusledku vystavby nékolika rodinnych dom na pozemku p.C. 2627 dojde k
pfeloZeni vodovodniho fadu i vytlaéného potrubi k vodojemu v délce 95 m - plvodniho
vedeni. PfeloZené gravitacni potrubi bude PE 110x10 v délce 152 m vytlatné potrubi v
délce 95 m bude vedeno v nové vybudované pfijezdové komunikaci.

Kanalizace
V obci je jednotna kanalizace ve spravé obce TFebohostice. Celkovy technicky

stav kanalizace je dobry i pfes ¢aste€¢nou zastaralost. Odpadni vody jsou vypoustény bez
predcisténi.
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Kanalizace je z betonovych trub DN 200 — 600.
Obec neméa COV.

Recipient je zde cestni pfikop s celoro¢nim pratokem €.h.p. 1-08-01-136.
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Navrhuje se vybudovani COV na 200 EO. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace
ponechana a dopinéna o nové stoky. Odpadni vody budou gravitaéné svedeny do nové
COV. Celkova délka novych kanalizaénich fadt bude cca 1,278 km. Recipientem bude
mistni vodotec, ktera Gsti do Havlova rybniku, pfepad z rybniku bude zadstén do potoka

Kol&avky.
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