Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

NiSovice
Kdd Casti obce 3111_036_00
PRVKUK
Nazev obce NiSovice
Kod CISOB 536962
Cislo ORP 3111
Nazev ORP Strakonice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec NiSovice se nachazi 1 km jizné od mésta Volyné. Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 234.
Pocet domU pro trvale bydlici obyvatele je 105. Pocet rekrea¢nich chalup a chat je v obci 15. Pocet
rekreantu je v obci okolo 20.

U obce se nachazi OPVZ — NiSovice povrchovy odbér Volynka.

B.2 Demograficky vyvoj

NiSovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 221 234 240 190 196
pfechodné
bydlici/rekreanti 20 20 20 0 0
celkem 241 254 260 190 196

C. vVODOVODY

Zdroje pitné vody — povrchova voda (skupinovy vodovod Volyné — Nisovice — Cernétice)

C.1 Stavajici stav

Jako zdroj vody pro tento skupinovy vodovod slouzi feka Volyfika, ze které je odebrana povrchova voda
upravovana na UV NiSovice.

Upravna vody NiSovice byla uvedena do provozu vroce 1979. Z Gpravny vody vede vytlacny fad
do vodojemu 2x400 m3 a odsud proudi voda z&sobovacimi fady do Volyné, NiSovic a Cernétic. Upravna
je umisténa u feky Volynky nad obci NiSovice pobliz stavajiciho jezu, kde je vybudovan jimaci objekt.
Koncepce Upravny vody je navrzena od zdroje povrchové vody pfes monobloky VK 10, akumulaci vody
k Cerpani vody do vodojemu.

Vodovod Volyné —voda z vodojemu je vedena zdsobnim fadem severnim smérem a ve vzdalenosti cca
1250 m dosahuije jizni ¢asti mésta Volyné pfi silnici ve sméru na Vimperk.

Trasa vede svazitym terénem s nékolika terénnimi vinami. Rozvodna sit ve mésté sleduje hlavni ulice
a z prerusSovaci komory je zasobovéano dolni tlakové pasmo. Horni tlakové pasmo je zdsobeno pfimo
z vodojemu.

Vodovod Cernétice — v roce 1986 byl vybudovan vodovodni pfivadéé pro obec Cernétice z vodojemu
NiSovice. Napojeni je provedeno vyfezem v Sachté prfed vodojemem.

Na trase jsou osazeny dva hydranty, jeden jako vzdu$nik a druhy kalnik.

Vodovod NiSovice — je zasobovan vodou z vodojemu, hlavni vodovodni fad je veden u komunikace
smérem na Prachatice.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec NiSovice.
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C.2 Navrhovy stav

V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. Bude probihat postupna
obnova.

Predpoklada se modernizace jimani surové vody (infiltrace) = rekonstrukce a rozSifeni jimaciho zafizeni
ze feky Volynky. Také bude zapotfebi rekonstrukce technologie a rozvod(l vody na Upravné vody
v NiSovicich.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozSifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba) a rozSifeni do stavajici
zastavby.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkovéa voda — vodni tok

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 300 EO

D.1 Stavajici stav

Obec NiSovice lezi v povodi feky Volyrky, ktera je soucasti SirSiho povodi feky Otavy, cca 1 km od
mésta Volyné.

Na kanaliza¢ni sit je napojena pfevazna cast obce. Kanaliza¢ni sit’ je budovana v ramci oddilného
systému. Vedle pavodni stavajici deStové kanalizace byla zcela nové vybudovana splaskova kanalizace
zakongena COV.

Nova kanalizace a COV byla uvedena do trvalého provozu v fijnu 1997. Kromé& nové splaskové
kanalizace jsou v provozu i Useky plvodni kanalizace a starého podpovrchového odvodnéni, které
odvadéji do mistnich vodnich tokd povrchové vody. Tato kanalizace je rlizného stafi a profila.

Cast pavodni kanalizace je starsiho data a vétsinou byla budovana za G&elem odvodnéni jednotlivych
ulic a staveb.

Stavajici zastavba na pravém biehu feky Volyfiky nebyla dosud na novou kanalizaci napojena.
Realizace napojeni ptedpoklada prederpani na levy bieh feky Volyriky do COV nebo &erpani do stavajici
malé COV v aredlu mistniho ZD.

Cistirna odpadnich vod je umisténa na severovychodnim konci obce vedle silniéniho mostu na levém
bfehu feky Volynky. Mechanicko — biologické Cistirna je zalozena na principu jemnobublinné aerace
s Uplnym biologickym ¢isténim s nitrifikaci a stabilizaci kalu.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec NiSovice.

D.2 Navrhovy stav

Planuje se intenzifikace stavajici COV, ktera bude FeSena realizaci nového stupné hrubého predgigténi
(jemné cesle a lapak pisku) a opravy stavajicich kanalizacnich Sachet na stokové siti. Pfedpokladané
naklady 4,5 mil. K&.

Bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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