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3111 047 03 Leskovice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

« Mapové podklady

+ Uzemni plan obce Radomysl (a jejich mistnich ¢asti) 10/2001

* Rozhodnuti_Okresniho ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1787/1-213/96-MS povoleno do 31.12.2010 (2008)

Obec Leskovice lezi 1 km severozapadné od Radomysle na silnici 11/139. V obci
Leskovice Zije 76 trvale hlaSenych obyvatel. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 22.
Pocet rekreacnich chalup je v obci 8. Rekreantl je v obci cca 16. Urbanisticka struktura je
autentickd, bez podstatnych zmén. Z posledniho obdobi pochazeji jen stavby pro
zemédélskou vyrobu.

Vodovod

V obci neni vybudovan vodovod. Zasobeni obyvatel pithou vodou z vlastnich zdroja
— studny. Kvalita vody ve studnich neni znama. MnoZstvi vody ve studnich je dostate¢né
z Casti.

V obci je umisténa pozarni nadrz.

*kkkkk

Vyhledové obec predpoklada s vybudovanim nového vodovodu. Obec se napoji na
vodovodni sit obce Radomysl. Pfivodni fad do obce bude veden ze stavajiciho vodojemu
obce Radomysl. Vodojem v obci Radomysl se bude rozSifovat o 100 m3. Na zasobnim fadu
do obce bude osazena ATS stanice. Délka zasobovaciho fadu a rozvodnych vodovodnich
fadu po obci bude cca 2 km.

Kanalizace
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V obci jsou vybudovany dvé vétve jednotné kanalizace, které usti do Leskovického
potoka. Ostatni odpadni vody jsou likvidovany tradi€nim zplsobem hromadénim v jimkach
s naslednym odvozem. Kanalizace je ve spravé obce Radomysl.

V obci neni COV.

Recipientem je zde potok z Leskovic €.h.p. 1-08-02-048.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
cistirné odpadnich vod obce Radomysil.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikdi na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuUspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrodistiren by byl zalstén do stavajici kanalizace.

Druhou variantou by byl navrh COV na 100 EO s vyuZitim stavajici kanalizace a
rozsifenim nové kanalizace. Nova kanaliza¢ni sit v obci by byla délky cca 700 m profilu DN
300-500. Recipientem by byl mistni potok, ktery Usti do RadomysIského potoka.
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