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3111 053 00 Sousedovice

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

» Urbanisticka studie z roku 1996/3"

¢ Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1826/1-2140/96-DKI povoleni do 31.12.2006 a ZP/5984/I-2140/98-Vsi
povoleni do 31.12.2006

Sousedovice lezi 3,5 km jihozapadné od Strakonic. Obci protékd Smiradicky potok,
takZe zastavba je rozloZzena po obou stranadch této vodoteCe. Zlevé strany se do
Smiradického potoka vléva Libéticky potok, ktery ohraniCuje jihozapadni zastavénou &ast
sidla. V obci je pocet trvale bydlicich obyvatel 204. Po¢et domu pro trvale bydlici obyvatele
je 58. Pocet rekreacnich chalup a chat je v obci 5. PoCet rekreantl je v obci okolo 12. V obci
se nachazi zemédélska vyroba — ZOD Sousedovice, kovovyroba a stavebni vyroba.

Vodovod

V obci se nachazi vodovod pro vefejnou potiebu, jehoZz provozovatelem je obec
Sousedovice. Vodnim zdrojem je kopana studna 310 (VOD Sousedovice) a privodni fad ze
Strakonic. Voda ze zdroju se slou€i v propojovaci Sachté a je vedena do akumulaéni jimky o
objemu 20 m3, pfes odradonovaci zafizeni. Odtud &erpanim do vytlaéného potrubi a
vodovodni sité obce, pfebytek jde do zemniho vodojemu o objemu 150 m3.

Vodovodni fady jsou provedeny z potrubi PE DN 100, Soupat DN 100, hydrantd a
kalniku. Vodovodni pfipojky jsou provedeny mezikusem 110/80, Soupétem DN 80 a redukci
na pozadovany pramer.

Cast obce je napojena na vlastni zdroje pitné vody ze studni. Kvalita vody je dobra a i
mnoZstvi vody je dostate¢né.
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V navrhovaném obdobi se predpokladd s vyuzivdnim stavajiciho vodovodu.
Rekonstrukce vodovodnich Fadd bude probihat postupné min. 2% ro¢né.

V ramci vystavby kanalizace v obci je také navrZzen novy vodovodni fad PE 100, délky
cca 605 m, na ktery se pFipoji nova COV.
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Kanalizace

V obci je vybudovana jednotné kanalizace, ktera je ve spravé obce. Technicky stav
kanalizace je umérny jejimu stafi, kanalizace byla vybudovana v roce 1970, nejsou vSak
napojeny vSechny domy. Kanaliza¢ni potrubi je provedena z betonovych trub DN 300 — 500.
Kanalizace je vyGsténa do Smiradického potoka. Cast objektd provadi likvidaci splagkové
vody pomoci bezodtokych jimek (Zump) s vyvozem.

V obci neni COV.
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Navrhuje se vybudovani nové COV pro 300 EO.Obec ma zpracovanou dokumentaci(
07/2010) pro vystavbu kompletn& nové kanalizace a COV v obci a to ve dvou etapach. V 1.
etapé bude vybudovan gravitacni fad PP DN 300 o celkové délce 1454 m, ktery bude
sveden do nové COV. Ve 2. etapé bude vybudovana &erpaci stanice a tlakové potrubi PE9O
délky 152 m, které napoji gravitacni kanalizaci v zapadni ¢asti obce vybudovanou ve 2.
etapé PP DN 300 délky 244 m. Kromé toho bude ve 2.etapé vybudovana dalSi gravitacni
kanalizace PP DN 300 délky 124 m v jiZzni ¢asti obce v oblasti nové zastavby.

¢islo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 2
archivni¢islo : B.2.11-3111

©H4P2004



