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3111 046_00 Radéjovice

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/2087/1-2229/97 MHr, povoleni do 31.12.2015 (2008), vypousténi ze stoky
A nebylo povoleno, nebot’ se jedna o zatrubnény vodni tok

Obec Radéjovice se nachazi 10 km vychodné od mésta Volyné. V obci Radéjovice je
pocet trvale bydlicich obyvatel 40. Pocet domU pro trvale bydlici obyvatele je 13. Pocet
rekreacnich chalup v obci 5. Pocet rekreant je v obci okolo 10.

Vodovod

Na Uzemi sidla Radéjovice neni vodovod vybudovan. Obyvatelstvo je zadsobovano
pouze pomoci domovnich studni. Stavajici domovni studné v zastavbé jsou rizné hlubokeé,
maji riznou kapacitu a kvalitu vody, kapacita vody je téz zavisla na atmosférickych srazkach.

Projekt na vodovod je zpracovan a je k dispozici na obecnim ufadé.
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Ve vyhledu dojde v obci k vybudovani nového vodovodu. Obec ma zpracovany
projekt. S vybudovanim vodovodni sité do celé obce bude nutné zfizeni vodojemu) o objemu
15 m°. VDJ bude umistén v nadm. vy3ce dle projektu. Zdroj - dle projektu. Dle zjisténi o
vydatnosti a kvalité pfedpokladaného zdroje by bylo pfipadné nutné vyhledat dalSi zdroj pro
hromadné z&sobovani.

Navrhovany vodovod byl zakreslen odhadem (projekt nebyl k dispozici).

Kanalizace

Majitelem a provozovatelem kanalizace na Uzemi sidla Radéjovice je obec.
Kanalizace je zausténa na tfech mistech do vodoteCe. Kanalizace je z betonovych trub
profilu DN 200 az 1000, kanalizace neni opatfena reviznimi Sachtami, vpusté jsou bez
zachytnych kosu.
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Splaskové vody jsou CiStény pouze provizorné pomoci septiki a zaustény do
kanalizace nebo do vodniho toku nebo zasakovany.

Centralni Cistirna odpadnich vod neni vybudovana.

Recipientem je zde vodni tok ¢€.h.p. 1-08-02-060, ktery usti do Cehnického potoka.
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Navrhuje se vybudovani COV Kvaskovice - Rad&jovice na 200 EO. Ve vyhledu bude
stavajici kanalizace ponechana a doplnéna o nové stoky. Odpadni vody budou gravitaéné
svedeny do nové COV. Recipientem bude Cehnicky potok.

Délka nové splaskové kanalizace pro obec Radéjovice by byla cca 1,402 km. Obec
by byla odkanalizovana gravitacné. (Souhlasné stanovisko obce Kvéaskovice s napojenim
obce Radéjovice)

Druhou variantou s ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢éné ani provozné
vyhodné budovat istirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit
rekonstrukci stavajicich jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovéani
odpadnich vod. V cilovém roce 2012 budou veSkeré odpadni vody akumulované
v bezodtokych jimkach likvidovany na €istirné odpadnich vod mésta Strakonice.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrodistiren by byl zalstén do stavajici kanalizace.

Cislo projektu : 1777 cerven 2004 Strana 2
archivni¢islo : B.2.11-3111

©HELP2004



