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3111 004 04 Nuzin

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

 Rozhodnuti Okresniho Gradu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/2328/1-2347/2002/LKa , platnost do 31.12.2012 (2008)

Obec Nuzin se nachéazi 2 km jihovychodné od obce Cestice. Obec Nuzin je trvale
osidlena 46 trvale Zijicimi obyvateli. Jedna se o malou obec s 16 domy. Obec je vyuZivana i
k rekreaénim aceliim.

Vodovod

Zasobovani obyvatelstva je zajiSténo z vlastnich zdroji — studny. Kvalita a mnozstvi
vody v domovnich studnich je dobré. V Nuziné se také nachézi maly mistni vodovod pro
zemeédeélsky areal. Vodnim zdrojem jsou tfi studny jizné od zastavby, ve vzdalenosti cca 550
m od zem. aredlu. Voda ze studni je gravitaci vedena do zemédélskych objektl. Kapacita ani
kvalita tohoto zdroje nebyla zjiSténa.

*kkkkk

Vzhledem k vy3Sim investiénim nakladiim na realizaci vodovodu predpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdroja.

Trvale je viak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuZivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni
Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné ucely ve formé
balené pitné vody.

Kanalizace

V obci je jednotnd kanalizace ve spravé obce, jenz usti do Nuzinského potoka
¢.h.p.1-08-02-038-03. Stavajici kanalizace bude v budoucnu svedena do biologické nadrze,
rovnéz se predpoklddd vyména materialu trubniho vedeni kanalizace (DN 300-500)
Z kameniny a betonu na PVC.
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Vyhledové probéhne rekonstrukce kanalizace a jeji rozSifeni.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéch likvidovany na
gistirng odpadnich vod obce Cestice.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvazujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UusporngjsSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zaustén do stavajici kanalizace.

Vyhledové obec pFedpoklada (dle UP) srekonstrukci a rozsifenim stavajici
kanalizace (pokud bude obec uvaZzovat s domovnimi mikrocistirnami). Délka nové
kanalizace by byla cca 350 m. Zausténi kanalizace bude do obecniho rybnika. Stavajici
rybnik bude vyuZit jako biologicky rybnik (stabilizacni nadrZz).

&islo projektu : 1777 cerven 2004 Strana 2
archivni¢islo : B.2.11-3111

©HLP2004



