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3111 039 04 Rohozna

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/4403/1-2258/97-Vsi platnost do 31.12.2010 (2008)

Obec lezi 7 km severovychodné od Strakonic. Obec Rohoznd je trvale osidlena 57
obyvateli, ktefi bydli v 30 domech. V obeci je 6 chalup, které jsou uréené k rekrea¢nim
Gcellm. Pocet rekreantu je cca 12.

Vodovod

Zastavba v obci nema vodovod pro vefejnou potfebu a je pitnou vodou zasobena
pomoci soukromych zdroji — domovni studné.

Kkkkkkk

Vzhledem k vy3Sim investi¢énim nakladdm na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sbh. — Pitn& voda, bude vhodné vyuZzit individualni
Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné ucely ve formé
balené pitné vody.

Druhou variantou by mohlo byt vybudovani vodovodu ze stavajiciho vodovodu obce
Osek. Pfivodni fad by byl z VDJ Osek okolo obce Rohozna (kde by byla vysazena odbocka
— Rohoznd) do obce Kbelnice.

Podminkou tohoto feSeni by bylo posileni vodniho zdroje pro obec Osek pFipadnym
napojenim na vodarenskou soustavu JC (Rimov).

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotnd kanaliza¢ni sit’ ve spravé obce Osek. V obci Rohozna
neni soustavna kanalizace vybudovana, jsou vybudovany pouze Useky kanalizace a
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podpovrchového odvodnéni, které odvadéji do mistni vodoteCe splaskové a deStové,
¢aste¢né i povrchové tekouci vody. Kanalizace je z pfevazné vétSiny z betonovych trub o
profilu DN 400, kanalizace neni vétSinou opatfena reviznimi Sachtami, vpusté jsou bez
zachytnych kosu.

Kanalizace se sklada ze tfi vétvi se samostatnym vydsténim.

Splaskové vody jsou &idtény pouze provizorn& pomoci septikl (40%). Centralni COV
neni vybudovéana.

Jako recipient zde slouZzi pravy pfitok potok Rohozna €.h.p. 1-08-02-051.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéch likvidovany na
Cistirné odpadnich vod obce Osek.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvazujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UusporngjsSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FfeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikroc€istiren by byl zalstén do stavajici kanalizace nebo do
mistni vodotec€e (potok Rohozna).
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