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3111 054 05 Strela

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cdisténi
odpadnich vod * (pouze zakladni informace (osobni schuzka), vyplnény dotaznik
jsme neobdrZeli)

« Mapové podklady

« Uzemniho plan sidelniho Gtvaru Strakonice z roku 1997/8"

« Predané podklady spravce vodovodi a kanalizace — VaK JC a.s. — divize Strakonice

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/17/1-2102/96-MHr platnost do 31.11.1999

Mistni Cast Stfela mésta Strakonice leZi cca 4 km zapadné od Strakonic. Pocet trvale
bydlicich obyvatel je 50.

Vodovod

Vodovod je ve spravé VaK JC a.s..

Mistni €ast Strela je nedilnou sou ¢asti vlastniho m ésta Strakonice a neni
mozné ji odd élit od tohoto.

Popis vodovodu tohoto obvodu je sou  ¢asti 3111 054 00 Strakonice.

Kanalizace

V obci je jednotnd kanalizace pro vefejnou potfebu. Kanalizaci v obci je v majetku
mésta Strakonice. Provozovatelem by dle skupinové smlouvy mésta mél byt VaK JC a.s.,
avSak ten tuto informaci nepotvrdil.

Jedna s o jednu vétev z betonovych trub DN 300 — 500. Caste¢né je odpadni voda
predgisténa v septicich. Cast obyvatel ma bezodtoké jimky nebo je napojeno do potoka
pfimo bez predcisténi. Kanalizace Usti do potoka KolCavky, ktery Usti do Otavy.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
Cistirné odpadnich vod mésta Strakonice.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZzujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UsporngjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zaustén do stavajici kanalizace. Pfipadné
by v obci mohla byt vybudovana centralni mikrocistirna.

V soucasné dobé je vypracovana studie lokality obce Stfela, kde je jednou z variant
feSeni odvedeni splaskovych vod do DraZejova a nasledné do stokové sité Strakonic.
(Zékres je proveden pouze odhadem.) Na kanalizaci by se nachazela 1 CS. Délka nové
kanalizace by byla cca 1053 m.
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