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3111_063_00  Únice  
 

Podklady 

• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čistění odpadních 
vod (dotazník jsme neobdrželi) 

•  „Územní plán obce Únice – koncept z roku 2001/2“ 
 

 
   

 
 Obec Únice bezprostředně sousedí s osadou Hubenov. Tyto obce jsou vzájemně 
propojeny dopravními tahy i biocentry a biokoridory.  Únice lež cca 5 km severozápadně od 
okraje města Strakonic. V Únicích žije 17 trvale hlášených obyvatel. Zhruba třetina objektů je 
využívána pro rekreační účely. 
 
 
 

Vodovod  
 
        V obci není vybudován vodovod. Zásobení obyvatel pitnou vodou je z vlastních 
zdrojů – domovní studny. Kvalita vody ve studních není známá. Množství vody ve 
studních není známé. 
 

V obci není umístěna požární nádrž. 
 
 

****** 
 
Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do 

budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. 
Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, 

že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální 
úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě 
balené pitné vody. 

 
Výhledově (dle územního plánu) by obec měla zájem na vybudování vodovodu. 

Zdrojem pitné vody pro hromadné zásobování by byly stávající studny v obci Hubenov a 
nový vrt.  Vodojem o kapacitě cca 15 m3 by byl umístěn v nadm. výšce 512 m n.m.. Délka 
vodovodních řadů by byla 1244m. 
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Kanalizace  
   
 

 V obci není vybudována  kanalizační síť. Celá obec je řešena individuálně pomocí 
septiků s přepady vyústěnými na louku (kde dochází k zasakování) nebo mají obyvatelé 
bezodtoké jímky (žumpy) na vyvážení. 
 

****** 
 
Navrhuje se vybudování splaškové kanalizace a centrální mikročistírny. 
Obec má projekt (6/2011) na vybudování splaškové kanalizace z PP DN 300-400 

v délce cca 700  m s vybudováním centrální mikročistírny pro 30 EO. Tento projekt je 
schválen  v ÚPO a připraven k realizaci. 

Vzhledem k vysokým investičním nákladům za výhledové návrhy je nutné další 
ekonomické a provozní posouzení. 
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