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3111 027 00 Mecgichov

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* _Urbanisticka studie“

* Pfedané podklady spravce vodovod( a kanalizace — VaK JC a.s. — divize Strakonice

¢ Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1703/1-2221/97-VSi

Sidlo Mecichov se nachazi v zdpadni &asti byvalého okresu Strakonice, pfi hranici se
zapadoCeskym krajem. Do Horazdovic je vzdalenost cca 10 km a do Strakonic 15 km.
Mecichov je typickym zemédélskym sidlem, lezici v nadmoiské vySce 494 m. n. m. Pocet
trvale bydlicich obyvatel v obci je 246. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 95. Pocet
rekreacnich chalup a chat je v obci 21. Pocet rekreant( je v obci okolo 30.

Skupinovy vodovod NahoSin, Doubravice, Me  ¢€ichov a Hlupin

1. Zdroje vody.

Voda pro skupinovy vodovod NahoSin, Doubravice, Mecichov a Hlupin je
dodavana z péti zdroju. Dvé studny jsou kopané a tfi vrtane.
Spravcem vodovodu je CEVAK, a.s.

Kopané studny S, as, (UP -1 a UP - 2) jsou umistény v terénni depresi mezi rybniky
Novy a Kovasin cca 500 m vychodné od obce NahoSin pfi silnici do Doubravice. Studny

jsou vystrojeny beton. skruzemi 1,5 m, které jsou vyvedeny 1 m nad terén. Voda je
dopravovana do Upravny vody polyetylénovym potrubim 63/5,7 o celkové délce 250 m.

Vrtané studny HJ - 1 a HJ - 2 se nachéazeji cca 400 m jizné od kopanych studni na
druhé strané silnice do Doubravice. Oba vrty jsou hluboké 30 m, vystrojeny paznici 219
mm. Zhlavi vrtd je upraveno jako armaturni Sachta 210 x 210 cm. Ponornymi ¢erpadly
UVN a polyetylénovym potrubim 63/5,7 v délce cca 500 m je voda dopravovana do
Gpravny vody. DalSim zdrojem je vrtana studna HV - 5 hluboka 46 m vystrojené paZznici
219 mm. Situovana je cca 100 m od jizniho okraje rybnika KovaSin. Zhlavi vrtu je
upraveno jako armaturni Sachta 360 x 150 cm. Odbér vody je zajistén ponornym
Cerpadlem a polyetylénovym potrubim 63/5,7 v délce 450 m je voda dopravovana do
Upravny vody.

2. Upravna vody

Umisténa je asi 500 m vychodné od obce NahoSin pfi silnici smérem do
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Doubravice. Jedna se o pfizemni objekt obdélnikového pudorysu rozmérda 12,8 x 9,6 m

Dil&i obnova Upravny vody s technologickymi Gpravami surové vody probéhla v roce
2009. Vycisténa pitnd voda odtékd do nadrZze upravené vody. Odtud je Cerpana na
vodojem.

3
3. Vodojem 250 m

Je postaven na parcele stp.€.151 k.u. Mecichov, severozapadné od obce NahoSin
ve vzdalenosti cca 1700 m. Vodojem je zemni, montovany prefabrikovany, zakladova
deska Zel.betonova monolitickd. K vodojemu je pfifazena manipulacni komora, ve které
jsou instalovany ovladaci armatury.

4. Trubnisit

PFivadéci fady a rozvodn& vodovodni sit’ v obcich NahoSin, Doubravice, Me€ichov
a Hlupin je provedena z trub polyetylénovych DN 80, 100 a 150, osazeny jsou Soupata a
hydranty.

*kkkkk

V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzZivanim stavajiciho vodovodu. Ve
vyhledu bude potfeba posilit pramenisté s pravidelnou obnovou a rozSifovanim zdroju a
doplnéni technologie Upravny vody. Déle se pfedpoklada vystavba samostatného vytlaéného
fadu z UV do VDJ NahoS3in. Také bude vyménén péatefni zasobovaci fad Doubravice — VDJ
Nahosin.

Prabézné se planuje pravidelna obnova vodovodnich fadu

Kanalizace

V obci je vybudovéana jednotna kanalizace, kter& je ve spravé obce Mecichov.

Kanalizace je rGzného stéfi, pfevazné z betonovych trub. Uli€ni vpusti jsou bez
zachytnych kosa. Cisténi odpadnich vod probihd v Zumpéch, septicich a ve stabilizagnich
nadrzich pod obci. Kanalizace je rozdélena na dvé spadové oblasti z nichZ jedna Usti do
rybni¢ka na zapadnim okraji obce a druh& ¢ast Usti do ob&asné vodotece, kterd se viéva do
rybnika.

V obci neni COV.

*kkkk%x

Navrhuje se vybudovani COV na 300 EO. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace
ponechana a doplnéna o nové fady DN 300-400. Odpadni vody budou gravitacné (a
pFipadné i vytlakem) svedeny do nové COV. Celkova délka novych kanalizagnich Fad( bude
cca 1006 m. Recipientem bude Zhurecky potok.

Projekt zatim neni zpracovan.
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