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3111 042_00 Predni Zborovice

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/4605/1-2315/99-MJ, platnost do: vystavby COV a ZP/890/1-2190/97-Vsi,
platnost do 31.12.2004

Obec Predni Zborovice se nachazi ve vzdalenosti cca 4,5 km jizné od mésta
Strakonice. Obec Pfedni Zborovice je trvale osidlena 65 obyvateli, ktefi bydli v 28 domech.
Obec je vyuzivana k rekreacnim ucelum v obci je 84 rekreacnich objektd. Pocet rekreantu je
176.

Vodovod

V obci neni vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu. Zasobeni obyvatel pitnou
vodou z vlastnich zdroju — studny. Kvalita vody po povodnich (ve studnich) neodpovidala
hygienické normé& pro pitnou vodu. Ve sledovanych vzorcich byly zjiStény zvySené
koncentrace organickych latek, dusi¢nand, radioaktivity a bakterii. Zavady byly odstranény a
nyni uz kvalita vody odpovida vyhlaSce pro pitnou vodu 376/2000 Sb. MnoZstvi vody ve
studnich je dostate¢né.

V obci je poZzarni nadrz.
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V obci ve vyhledu dojde k vybudovani nového vodovodu. Podminkou vybudovani
vodovodu je vSak nalezeni vhodného zdroje pro hromadné zasobovani pitnou vodou. V okoli
obce se nachézeji stavajici vrty/studny (738,781,816,4799), ale ani jeden zdroj nevyhovuje
pro pitné ucely. Bude nutné najit (vytipovat) vhodny zdroj pro hromadné zasobovani pitnou
vodou.

V obci bude vybudovan novy VDJ o objemu 20 m®. Délka novych vodovodnich fadt
bude cca 2,2 km (-bez rekr.chat). Spotfebisté bude zasobovano gravitacné z VDJ.
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Kanalizace

V obci je z ¢asti vybudovana nova jednotna kanalizace, kterd je ve spravé obce.
Druha &ast obce je napojena na padesat let starou kanaliza¢ni sit. Odpadni vody jsou
pfedcistovany v septicich. Odtok splaskové vody je FfeSen odtokem do povrchovych vod,
odtokem do kanalizace, vsakovanim, nebo odvozem fekalnimi vozy na zemédélské
pozemky. Kanalizace je zausténa do feky Volynky &.h.p. 1-08-02-041. Kanalizace je ve
sprave obce.

V obci neni vybudovéana COV.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
Cistirné odpadnich vod mésta Strakonice.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zaustén do stavajici kanalizace.
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