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3111 051 _00 Skaly

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

» Urbanisticka studie z roku 1996/1

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/4899/1-2267/97-Vsi povoleni do 31.12.2010

Obec Skaly se nachazi asi 14 km jihovychodné od Strakonic a asi 10 km

......

obyvatele je 21.

Vodovod

V obci Skaly je vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu , ktery je ve spravé obce.
Na vodovod je napojena pfevazna €ast stavajici obytné zastavby a zemédélské objekty.

Vodnim zdrojem pro vodovod je vodarenska studné. Voda ze studné je Cerpana
pomoci hydroforové Cerpaci stanice do rozvodni sité a do akumulaéniho vodojemu.

Obsah vodojemu je 100 m*.

Cast obce je napojena rovnéz na soukromé zdroje pitné vody, kvalita i mnozstvi vody
ze studni je dobré.

V obci je umisténa poZarni nadrz.
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V navrhovaném obdobi se predpoklada svyménou (rekonstrukci) stavajiciho
vodovodu a s rozsifenim vodovodnich Ffadd do celé obce. Obec také pocita s vystavbou
Upravny vody. Stavba Upravny vody bude zahajena vroce 2004 a bude se nachéazet u
vodojemu.

Kanalizace

Spravcem kanalizace na Uzemi sidla Skaly je obec Skaly. Na Uzemi sidla Skaly je
vybudovana pouze ¢astecna kanalizace, pfevazné jednotného systému, z betonovych trub
DN 300 — 500. Kanalizace je na nékolika mistech zausténa do mistni vodotece. Splaskové

vody jsou Cistény pouze provizorné, pomoci septiku.

COV neni vybudovana.
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Recipientem je zde mistni rybni¢ek a Cehnicky potok €.h.p. 1-08-02-060.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
Cistirné odpadnich vod mésta Strakonice.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrodistiren by byl zalstén do stavajici kanalizace.

Druhou variantou by bylo vybudovani COV na 110 EO s vyuzitim stavajici kanalizace
a rozSifenim nové kanalizace. Nova kanaliza¢ni sit v obci by byla délky cca 669 m profilu DN
300-500. Recipientem by byl Cehnicky potok.
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