Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Litochovice
Kod  Casti obce | 3111_025_00
PRVKUK
Nazev obce Litochovice
Kod CISOB 551341
Cislo ORP 3111
Nazev ORP Strakonice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Litochovice se nachazi v jizni ¢asti byvalého okresu Strakonice. V obci je zemédélské obchodni
druzstvo ZOD Predstavice. Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 147. Po¢et dom pro trvale bydlici
obyvatele je 38. Pocet rekreacnich chalup je v obci 8. Pocet rekreant(l je v obci okolo 10. Na uzemi
obce se nachazi OPVZ — Litochovice studny.

B.2 Demograficky vyvoj

Litochovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 141 147 151 138 138
pfechodné
bydlici/rekreanti 10 10 10 7 3
celkem 151 157 161 145 141

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny S1 a S2)

C.1 Stavajici stav

V obci je nové vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Rozvodné fady po obci jsou z IPE 90-110
v délce cca 2,44 km. Vodarenskym zdrojem vodovodu je roubenda studna S2, kterda ma kapacitu 0,18
I/s. Vzhledem k obsahu radonu ve vodé je na studni instalovano odradonovaci zafizeni. Odradonovaci
technologie je provedena zkrapénou provzduShovaci vézi, umisténou na zakrytové desce studny.
V blizkosti odradonovaci stanice byla vybudovana ATS pro posileni tlaku pro m.¢. NeusluZice.

Ze studny je veden vytlaény fad do vodojemu o objemu 50 m3. Z vodojemu vede gravita¢ni zasobni fad
do obce, kde se napojuji nové rozvodné fady.

Cast obce je zasobena vodou ze soukromych zdrojd (soukromy skupinovy vodovod a studny). Kvalita
vody ve studnich je pro tento vodovod kontrolovana odbérnymi vzorky 3x roéné maly rozbor a 1x roéné
velky rozbor. Mnozstvi vody ve studnich je dostate¢né.

V blizkosti studny S2 cca 40 m severné se nachdazi dalsi roubena studna S1, kter& méa kapacitu 0,45
I/s. Tato studna neni pfipojena na vodovod a slouzi jako ndhradni zdroj pro doplnéni vody cisternou pfi
nedostatku nebo poruse v obci. Pro obé studny je stanoveno ochranné pasmo vodnich zdroja I. a |l
stupné.

V obci je pozarni nadrz.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Litochovice.
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C.2 Navrhovy stav
V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. Déale bude probihat
postupna obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).
C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — studna S1, pristavené cisterny,
Uzitkova voda — vodni nadrze, vodni tok, cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV - ano, 300 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana vefejna kanalizace jako oddilna kanaliza¢ni sit z PP DN 300 v délce cca 2,39 km.
Odpadni vody jsou odvadény na COV, destové vody jsou odvadény pavodni kanalizaci do vodniho
toku. Jako material trubniho vedeni je pouzito PP DN 300.

K ¢isténi odpadnich vod je vyuzita Cistirna AC-100-300 s technologickym ¢lenénim — mechanické
predcisténi, vyrovnavaci nadrz, bioreaktor, kalova nadrz, strojni a elektricka cast.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Litochovice.

D.2 Navrhovy stav

V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajici kanalizace a COV. Déle bude probihat
postupna obnova.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (novéa zastavba).
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