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3111 043 01 Kakovice

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/2234/1-2150/96-MS, platnost do: nepovoleno

Obec Kakovice se nachazi 6 km jihovychodné od mésta Volyné. V souasné dobé
Zije v Kakovicich celkem 35 obyvatel, ktefi Ziji v 10 domech. V obci je 5 rekreacnich chalupy.
Pocet rekreantu je cca 10.

Vodovod

V obci neni vybudovan vodovod. Z&sobovani obyvatel je zajiSténo ze soukromych
studni. MnoZstvi vody ani kvalita neni znama.

V obci se nach&zi poZarni nadrz a rybnik.

*kkkhkk

Vzhledem k vy3Sim investi¢énim nakladim na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdrojl.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitn4 voda, bude vhodné vyuZzit individualni
Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozZstvi vody pro pitné Gcely ve formé
balené pitné vody.

Vyhledové se predpoklada s vybudovanim vodovodu a s napojenim na vodovod obce
Predslavice. Délka pfivodniho Fadu do obce by byla cca 2 km.

Kanalizace

Obec Kakovice m& vybudovanou jednotnou kanalizaéni sit. Materialem pouzitym na
vystavbu kanalizace jsou betonové trouby profilu DN 300 - 400. Odpadni vody jsou
pfedcistény v septicich odkud odtékaji do kanalizace. Kanalizace je vyusténa do silni€niho
prikopu. Kanalizace je ve spravé obce Pfedslavice.
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Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace nebylo povoleno. Povoleni Ize udélit pouze pro vypousténi do vod povrchovych.
Zaroven byla rozhodnutim udélena povinnost FeSit stavajici stav. Do 31.12. 2000 mél byt
pfedloZzen navrh k FeSeni stavajiciho stavu vypousténi odpadnich vod, do 31.12.2010 bude
provedeno opatfeni dle pfedlozeného navrhu.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
Cistirné odpadnich vod mésta Volyné.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muZou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikroc€istiren by byl zaustén do stavajici kanalizace. Roz§ifeni

kanalizace by bylo v délce cca 627 m. Kanalizace by byla rozSifena z divodu zausténi
stavajici kanalizace do Dubského potoka.
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