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3111 064 00 Vacovice

Podklady

« Dotaznik s daji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod.

* Mapové podklady.

» Uzemni plan obce — koncept z roku 2000, zhotovitel: Zdkostelecky & Skala & Kraus,
Zamek 1, 386 01 Strakonice

Katastralni Gzemi obce je situovano do oblasti Sumavského podhifi. Vacovice lezi
cca 5 km severovychodné od stiediskové obce Vacov a 8 km jihozapadné od spadového
méstecCka Volyné. Vacovice maji pfedevSim obytnou a rekreaéni funkci.

Pocet trvale Zijicich obyvatel je 73. PoCet domU pro trvale Zijici obyvatele je 27 a
dalSich 9 dom je uréeno pro rekreaci. Pocet rekreantt je cca 18.

Vodovod

V obci je vybudovan vodovod, ktery zasobuje pouze jadro obce a nékolik
pfilehlych usedlosti. Vodovod je ve spraveé obce a sklada se ze ¢tyr fadud v celkové délce
787m z materialu LITINA profilu DN 80. Na vodovodu jsou v obci umistény 3 hydranty.
Zbyla ¢ast obytnych a rekreacnich objektl je zavisla na individuélnich zdrojich. Zdrojem
vody obecniho vodovodu jsou dvé studny na jiznim navrSi od obce.

MnoZstvi vody v obecnich studnich je nedostatecné. Kvalita vody v obecnich
studnich neni dobra. Nevyhovuje normé CSN 757111 Pitn& voda z hlediska dusi¢nant a
zeleza.
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V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. Obec
predpoklada s rozSifenim vodovodu do celé obce a s vybudovanim vodojemu o objemu
cca 15 m3 a s napojenim nového zdroje — studny S3 (dle tzemniho planu).

Kanalizace

V obci je vybudovana ¢astecna jednotna kanalizacni sit, pro pfevazné deStovou
vodu, ktera je ve spravé obce.

Kanalizace se sklada ze dvou vétvi se samostatnym vyusténim do ob&asné mistni
vodoteCe, ktera vytéka z mistni nadrze a po cca 750m uasti do potoka ,Peklov”.
Kanaliza¢ni rozvod se sklada z betonovych trub DN 300 v délce 420 m.
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Soucasny zpusob odvadéni a likvidace odpadnich vod je feSen individualné,
akumulaci v bezodtokych jimkach (Zumpach) s vyvazenim na louku, pole ve vzdalenosti
cca 0,5km.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
Cistirné odpadnich vod mésta Strakonice.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZzujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je v3ak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mdzou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zaustén do stavajici kanalizace.

Druhou variantou (dle Gzemniho planu) by mohlo byt rozSifeni kanalizace v délce cca
353 m s vybudovanim centralni mikroc€istirny popf. COV na 80 EO.
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