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3111 020_00 Krejnice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

» Urbanisticka studie”

* Rozhodnuti Okresniho Gradu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/5060/1-2275/97-Vsi, platnost do 31.12.2006

Krejnice je nevelka obec lezZici jihozapadné od Strakonic. Okolni krajina je odlesnéna.
Prevazna cast zemeédélské pudy je orna. Obci prochazi komunikace Ill. tf. z Volenic do
Sobésic. Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 63. Pocet dom pro trvale bydlici obyvatele
je 21. Pocet rekreacnich chalup je v obci 25. Pocet rekreantu je v obci okolo 50.

Vodovod

Obec je zasobena pfevazné z vlastnich zdroju (vrty, domovni studné). MnozZstvi vody
v domovnich studnich je dostatecné z ¢asti. Kvalita vody je dobra. V obci jsou umistény 2
pozarni nadrze.

Pro nékteré nemovitosti je vybudovan soukromy vodovod. Jiné nemovitosti jsou
napojeny vlastnimi pfipojkami z vefejného zdroje (obecni studna). Cést obytné zastavby je
napojena na soukromy vodovod, na ktery jsou napojeny i zemédélské objekty v obci.

V obci se nachazi celkem 3 soukromé vodovody, jejichz zdrojem jsou 2 soukromé
studny a 1 obecni studna.
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Vzhledem k vy3Sim investiénim nakladdm na realizaci vodovodu predpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sbh. — Pitn4 voda, bude vhodné vyuZzit individualni
Gpravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné Gcely ve formé
balené pitné vody.
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Kanalizace

Obci prochazi melioraéni ryha (vodote€), do které je zausténa kanalizace jednotného
charakteru. Kanalizace je ve spravé obce. Splaskové vody ze zastavby jsou pres septiky
vypoustény do této kanalizace. Kanalizace je zausténa do Vojnického potoka €.h.p.1-08-01-

128-03-L.
Material kanalizace je beton profilu DN 300 — 600.

Obec ma zpracovany projekt na dva biologické rybniky.
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Navrhuje se vybudovani COV na 100 EO. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace
ponechana a doplnéna o nové stoky. Odpadni vody budou gravitatné svedeny do nové
COV. Celkova délka novych kanaliza¢nich fadd bude cca 0,365 km. Recipientem bude

Vojnicky potok.
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