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3111 062 _02 Svejcarova Lhota

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

+ Urbanistickéd studie sidelniho Gtvaru Ulehle, véetné mistnich ¢asti Radkovice a
Svejcarova Lhota.”

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/3464/1-2228/97-MHr povoleni do 31.12.2015 (2008)

Sidelni Gtvar Svejcarova Lhota se nachéazi 6 kilometrd jihozapadné od Strakonic.
Obec je osidlena 24 trvale bydlicimi obyvateli, ktefi Ziji v 9 obytnych domech. Pocet
rekreacnich chalup a chat je v obci 13. Rekreantu je v obci okolo 35.

Vodovod

V obci neni vybudovan vodovod. Zasobeni obyvatel pitnou vodou je z vlastnich
zdroji — domovni studny. Kvalita vody ve studnich neni znama. MnoZstvi vody ve
studnich je dostate¢né.

V obci je umisténa poZarni nadrz.
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Vzhledem k vy3Sim investi¢énim nakladim na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individuélnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlasce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni
Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozZstvi vody pro pitné Gcely ve formé
balené pitné vody.

Kanalizace

Majitelem a provozovatelem kanalizace na Uzemi sidla Svejcarova Lhota je obec
Ulehle.
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Ve Svejcarové Lhoté jsou vybudovany pouze dva kratké Useky jednotné kanalizace.
Kanalizace je zalsténa ve dvou mistech do toku vodotece. Kanalizace je z betonovych trub
profilu DN 300 aZz 400, kanalizace neni opatfena reviznimi Sachtami, vpusté jsou bez
zachytnych kosu.

Do situace byly trasy zakresleny pouze orientacné, dle udaju obecniho Ufadu a dle
pochuzky v terénu. Projektova dokumentace, ani dalSi Udaje o stavajici kanalizaci nebyly
k dispozici.

SplaSkové vody jsou CiStény pouze provizorné pomoci septika.

Cast obyvatel (7 trvale bydlicich a 22 rekreantl) ma bezodtoké jimky se svozem do 1
km.

Centralni Cistirna odpadnich vod neni vybudovana.

Recipientem je zde drobny vodni tok €.h.p. 1-08-02-044-P-04.
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Navrhuje se (dle urbanistické studie) rozSifeni kanalizace v délce cca 1106 m
s vybudovanim centralni mikrocistirny pro cca 30 EO.

DalSim feSenim, s ohledem na velikost této mistni ¢asti, kde neni investiéné ani
provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich vod a kanalizaCni sit bude nezbytné zajistit
rekonstrukci stavajicich jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovéani
odpadnich vod. V cilovém roce 2015 budou veSkeré odpadni vody akumulované
v bezodtokych jimkach likvidovany na €istirné odpadnich vod mésta Strakonice.

Spole¢nym feSenim s ,bezodtokymi jimkami“ by feSenim likvidace odpadnich vod
mohla byt varianta uvaZujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septikd na domovni
mikrogistirny (napf. COV s biokontaktory, eventueln& provozn& UGsporngjsim typem -
vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich
mikrocCistiren je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich
zdrojich, které mudzou byt pfipadné vyuzivany. Odtok z mikroCistiren by byl zalustén do
stavajici kanalizace.
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