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3111 068 00 Zahoré€ice

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod
* Mapové podklady

Obec Zéahordice se nachazi 8 km jihozdpadné od mésta Strakonice. Pocet obyvatel
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chalup je v obci 7. Pocet rekreantu je v obci okolo 20.

Vodovod

V obci neni vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Zasobeni obyvatel pithou
vodou je z vlastnich zdroju — studny. Kvalita vody ve studnich neni dobra. PfekraCuje
limity z hlediska normy CSN 757111 v ukazateli: dusiénany. MnoZstvi vody ve studnich je
dostatecné z ¢asti.

V obci je umisténa pozarni nadrz.
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Vzhledem k vy8Sim investi¢nim nakladim na realizaci vodovodu a k vyhovujicimu
zasobovani z domovnich a obecnich studni pfedpokladame i do budoucnhosti zasobovani
z individualnich zdroju.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuZivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlasce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZzit individualni
Gpravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné uGcely ve formé
balené pitné vody.

Druhou variantou by mohlo byt vybudovani vodovodu. S vybudovanim vodovodni sité
do celé obce by bylo nutné zfizeni vodojemu o objemu cca 20 m°. VDJ by byl umistén
vnadm. vySce cca 614 m n.m. Severozapadné& nad obci se nachézi pfipadny zdroj
studna/vrt. ¢€.715,716 pro hromadné zasobovani. Dle zjisténi o vydatnosti a kvalité
stavajiciho zdroje by bylo pfipadné nutné vyhledat dalsi zdroj pro hromadné zasobovani.
Délka vodovodnich Fadd po obci by byla cca 1898 m.
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Kanalizace

V obci je vybudované jednotna kanaliza¢ni sit, ktera je ve spravé obce. U 20%
napojenych objektt dochazi k pred¢isténi vody v septicich. VétSina odpadnich vod (od
cca 80% obyvatel) je akumulovana v bezodtokovych jimkach (Zumpéch) se svozem na
zem. vyuZivané pozemky.

Kanalizace je vyusténa do melioraéni ryhy, ktera asti do potoka Peklov.

Kanalizace je z betonovych trub DN 300 — 500.
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Navrhuje se rozsifeni kanalizace v délce cca 387 m s vybudovanim centralni COV
pro cca 90 EO (dle pfipojenych obyvatel).

DalSim feSenim, s ohledem na velikost této mistni ¢asti, kde neni investicné ani
provozné vyhodné budovat €istirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit bude nezbytné zajistit
rekonstrukci stavajicich jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani
odpadnich vod. V cilovém roce 2015 budou veSkeré odpadni vody akumulované
v bezodtokych jimkéch likvidovany na €istirné odpadnich vod mésta Strakonice.

Spole¢nym feSenim s ,bezodtokymi jimkami“ by feSenim likvidace odpadnich vod
mohla byt varianta uvaZzujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni
mikrogistirny (napf. COV s biokontaktory, eventueln& provozné& Usporngjsim typem -
vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich
mikrocistiren je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich
zdrojich, které muzou byt pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zalstén do
stavajici kanalizace. Stavajici kanalizace by byla prodlouzena v délce cca 125 m az k nadrZi
na potoce Peklov.
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