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B.2.11 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3111 - Strakonice

3111 003 01 Jifetice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* ,Navrh tzemniho planu obce Ceprovice z roku 2000"

* Rozhodnuti Okresniho Gradu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace. ZP/4512/1-2264/97-Mhr, platnost do 31.12.2015 (2008)

Obec Jifetice se nachazi jihovychodné od Cepfovic. Zastavba obce je tvofena
zemédélskymi usedlostmi umisténymi podél komunikace. Prvni pisemna zprava o obci je
z roku 1490. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 30. Po¢et dom( pro trvale bydlici obyvatele je
10. Pocet chalup uréenych k rekreaci je 8. Pocet rekreant( je cca 16.

Vodovod

V osadé Jifetice neni v sou¢asné dobé vodovod. Zasobovani vodou je z domovnich
studni. Se zfizenim vodovodu se nepocita.
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Vzhledem k vy3Sim investiénim nakladdm na realizaci vodovodu predpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individuélnich zdroja.

Trvale je v3ak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadg,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni
Gpravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné Gcely ve formé
balené pitné vody.

Kanalizace

V obci jsou vybudovany dvé vétve jednotné kanalizace. Kanalizace je ve spravé obce
Ceprovice. Jedna vétev odvadi odpadni a deStové vody ze severni &asti a druha
Z jihozdpadni &asti obce. Vyust kanalizace je jizné pod obci do meliora¢niho kanalu, ktery
Usti do Dubského potoka. Kanalizace je provedena z betonovych trub DN 300 — 400 mm.

Predcisténi zemédélskych usedlosti je z 30% v domovnich septicich, 70% obyvatel je
napojeno pfimo do kanalizace.
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V osadé Jifetice se pocita s dostavbou stavajici kanalizace k doposud nenapojenym
objektim (stavajici kanalizace bude ponechana a vyuzita) a s vystavbou nové kanalizace
v rdmci navrhované zastavby. Zarover se poéitd s vystavbou centralni COV v&. pasma
ochrany prostfedi.

Variantnim feSenim by bylo zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo vystavbu
novych akumula¢nich jimek pro zachycovani odpadnich vod, pfipadné intenzifikaci
stavajicich jimek na domovni mikrogistirny.
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