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3111 001 _00 Cehnice

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a &isténi odpadnich
vod
* Mapové podklady

*  Smérny Uzemni plan z roku 1968

+ Predané podklady spravce vodovodl a kanalizace — VaK JC a.s. — Ceské Budgjovice,
stfedisko Strakonice

¢ Rozhodnuti Méstského Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/749/1-2121/2004-LKa s platnosti do 31.12.2013

Obec Cehnice lezi 10 km jihovychodné od Strakonic, smérem na Vodnany.

Pocet trvale Zzijicich obyvatel je 392 (v roce 2004 je pocet obyvatel 443). Pocet domu

pro trvale Zijici obyvatele je 131. Pro rekreaci je uréeno 35 domu. Pocet rekreantl je v obci
cca 70.

Vodovod

Puvodnim zdrojem vody obecniho vodovodu byly 2 studny a jeden vrt. Obec chce
tyto zdroje uchovat a udrZzovat i do budoucna, i kdyZz nejsou nyni vyuzivany. V roce 2001
byla obec Cehnice napojena na Vodarenskou soustavu Jizni Cechy.

Zdrojem vody je Vodarenska soustava Jizni Cechy s pfedavacim mistem
v Cehnicich.

Odtud je voda éerpana do vodojemu o objemu 125 m® vytlaénym Fadem a odsud do
rozvodné sité obce. Na siti je osazeno 15 hydrantd, 7 kalosvodu a 2 vzdusniky.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkhkk

Probiha pravidelna obnova stavajicich vodovodnich fadu, objektd a technologickych
zafizeni na vodovodni siti . V navrhovaném obdobi se pfedpokladd vyuzivani stavajiciho
vodovodu a jeho rozSifovani s rozvojem obce.

Kanalizace

V obci je vybudovéna jednotna kanaliza¢ni sit, ktera je ve spravé obce. Zastavba a
objekty slouzici vefejnym sluzbam jsou z 65% napojeny na kanalizaci pro verejnou potfebu
s predcisténim v septicich. Odpadni vody z nich maji charakter splaskovych vod.

3 Ostatni objekty jsou vybaveny z 15% bezodtokymi jimkami (Zumpamy) se svozem na
COV ve vzdalenosti 15km nebo z 10% septiky s odtokem do povrchovych vod. a 10%
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obyvatel s vlastnimi septiky feSi odtok splaskovych vod zasakovanim. Zbylych 5% obyvatel
je napojeno pfimo do povrchovych vod, bez pfedcisténi.

Kanalizace v obci Cehnice byla budovana od roku 1950, 1970 jako kanalizace
jednotnd. Jako recipient slouzi Cehnicky potok.

Soucasna kanalizacni sité je sloZzena ze - 7 vétvi s 5 vylsténimi. Kanaliza¢ni stoky
jsou z betonovych trub DN 300.
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Navrhuje se vybudovani COV CEHNICE na 600 EO s vyuZitim stavajici kanalizace a
rozSifenim nové kanalizace. Obec také pocitd s rozSifenim kanalizace k nové zastavbé.
Nova kanaliza¢ni sit v obci Cehnice by byla délky cca 1756 m profilu DN 300 — DN 500.

Recipientem by byl Cehnicky potok.
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