Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni &ast Cernétice
Kod  Casti obce | 3111_067_01
PRVKUK

Nazev obce Volyné

Kod CISOB 551970
Cislo ORP 3111

Nazev ORP Strakonice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mistni ¢ast Cernétice se nachazi 3 km jizné od mésta Volyné. Poget trvale bydlicich obyvatel je 73.
Na Uzemi mistni ¢asti se nachazi OPVZ — NiSovice povrchovy odbér Volynka.

B.2 Demograficky vyvoj

Cernétice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 73 73 75 73 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 73 73 75 73 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — povrchova voda (skupinovy vodovod Volyné — Nigovice — Cernétice)

C.1 Stavaijici stav

V Cernéticich se nachazi vodovod pro vefejnou potrebu.

Jako zdroj vody pro tento skupinovy vodovod slouzi feka Volyika, z které je odebrana povrchova voda
upravovana na UV NiSovice. 3

UV je umisténa v blizkosti feky Volyriky v k.U. Cernétice v blizkosti obce NiSovice, s jimanim surové
vody nad stavajicim jezem. Byla uvedena do provozu v roce 1979 a v letech 2013-2014 probéhla
kompletni rekonstrukce technologie Upravy a Cerpani vody, véetné opravy stavajictho VDJ 2x400 ms.
Surova voda z feky je Cerpana pomoci jimaciho objektu (10 I/s), popfipadé bfehové infilirace do objektu
UV. Po Upravé je voda shromazdovana v akumulaci (300 m3), ze které je vytlakem vedena do VDJ
a poté zasobnimi fady do Volyné&, NiSovic, Zechovic a Cernétic. Vroce 1986 byl do mistni &asti
vybudovan vodovodni pfivadéc¢ z vodojemu NiSovice. Na tento pfivadé¢ byl napojen jak novy vodovodni
fad, tak i ptivodni ocelovy fad (skupinovy vodovod). Na trase jsou osazeny dva hydranty, jeden jako
vzdu$nik a druhy jako kalnik.

C.2 Navrhovy stav

V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. Podle potfeby bude
probihat postupna obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — €erpani z feky Volynky

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V mistni &asti Cernétice neni vybudovéna kanalizaéni sit, je zde pouze de$tova kanalizace, ktera byla
z vétsi Casti provedena jako zatrubnéni pivodniho podpovrchového odvodnéni. Kanaliza¢ni potrubi je
vétSinou ulozeno v trase byvalych pfikopl a otevienych stok, mélce pod povrchem. Odpadni vody jsou
zachycovany v bezodtokovych jimkéach a odvazeny na COV.

Do kanalizace jsou svedeny srazkové vody.

Recipientem je zde mistni vodni tok, ktery je pravostrannym pfitokem feky Volyriky.

Vlastnikem kanalizace je mésto Volyné.

D.2 Navrhovy stav

Mésto ma zpracovanou PD na vystavbu nove splaskové kanalizace a vystavbu COV. Kanalizace bude
feSena jako gravitacni v celkové délce cca 1241 m, COV je navrzena mechanicko-biologicka pro cca
100 EO. Predpokladané naklady 15 mil. K& bez DPH.

Vyhled
neni
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