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A. NÁZEV OBCE 

Místní část Zlešice 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3111_026_02 

Název obce Malenice 

Kód ČISOB 551384 

Číslo ORP 3111 

Název ORP Strakonice 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Místní část Zlešice se nachází cca 4 km severozápadně od obce Malenice. Počet trvale bydlících 
obyvatel v obci je 47. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 28. Počet rekreačních chalup je v obci 
11. Počet rekreantů je v obci okolo 11.  
Na území místní části se nachází OPVZ – Malenice vrty M1, M3, M4. 

B.2 Demografický vývoj 

Zlešice 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 44 47 49 11 40 
přechodně 
bydlící/rekreanti 11 11 12 5 9 

celkem 55 58 61 16 49 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – podzemní voda (jímací zářezy, vrt HV2) 

C.1 Stávající stav 

V místní části je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který je propojen s VDJ v obci Malenice a byl 
dobudován v roce 2004.  
Zdrojem pro vodovod jsou jímací zářezy č. 1, 3 a 4 o vydatnosti 0,32 l/s + 0,06 l/s + 0,12 l/s. Vody 
z jímacího zářezu č. 1 natéká do sběrné studně (cca 635 m.n.m.), která je akumulací pro Zlešice. Přes 
síť Zlešic je možno z tohoto zdroje posilovat VDJ a ÚV Zlešice – kapacita VDJ je 150 m3 (dno 611,00 
m.n.m.). Tento VDJ je zásoben z vrtu HV-2 samostatným výtlakem a z jímacích zářezů č. 3 a 4. Z VDJ 
je zásobovacími řady rozvedena voda do Zlešiček a do lokalit „U Zedníků“, „Pod Milodráží“ a „Dubovec“.  

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Malenice. 

C.2 Návrhový stav 

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu. Dále bude probíhat 
postupná obnova. Obec má v plánu rozšířit a optimalizovat stávající technologické linky na úpravu pitné 
vody VDJ Zlešice – instalace akumulační jímky na surovou vodu 2x2 m (předpokládané náklady cca 
500 tis. Kč). Dále je etapově řešen elektronický monitoring odběru vody – pořízení SW a licence na jeho 
použití v ceně cca 60 tis. Kč. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba). 
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C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – přistavené cisterny 
Užitková voda – přistavená cisterna 

D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – ano, napojení na ČOV Malenice 

D.1 Stávající stav 

V obci je vybudována splašková kanalizace z kameninového a PVC potrubí DN 300 a DN 400. Na 
splaškovou kanalizaci je napojena část stávající zástavby. Odpadní vody jsou svedeny do ČOV 
Malenice.  
Splašková kanalizace je napojena pomocí sběrače DN 400 na kanalizační síť a ČOV v Malenicích 
v celkové délce cca 2,5 km. 

D.2 Návrhový stav 

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávající kanalizace, která odvádí odpadní vody 
na ČOV Malenice. Dále bude probíhat postupná obnova. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba + neodkanalizovaná část). 

 


