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3111 021 00 Krty - Hradec

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

» ,Urbanisticka studie”, zpracovava se Uzemni plan

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/3369/1-2253/97-Vsi, platnost do 31.12.2008

Obec Krty leZi asi 4 km severozpadné od Strakonic a 2 km severovychodné od
Katovic. V obci je zachovan plGvodni zemédélsky charakter. Obec je zfetelné rozliSena na
dvé casti. Krtska ¢ast je tvofena rozsahlymi statky se zachovanou urbanistickou strukturou a
architektonickym feSenim objektd. Vychodni hradeckou ¢&ast tvofi objekty pavodné
malorolniki s obdobnou urbanistickou a architektonickou kvalitou. Pocet trvale bydlicich
obyvatel v obci je 129. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 56. Pocet rekreacnich
chalup a chat je v obci 27. Pocet rekreantu je v obci okolo 85.

Vodovod

Obec je zasobena prevazné z vlastnich zdroju (vrty, domovni studné). Mnozstvi vody
v domovnich a obecnich (2x) studnéch je dostate¢né z ¢asti. Kvalita vody nevyhovuje v obou
obecnich studnich dle stanovené vyhlasky pro vodu pitnou a nelze ji v souasné dobé
pouzivat k pfimé spotfebé.

V obci se nachazi dva rybniky.

Obec ma zpracovany projekt na vystavbu vodovodu z roku 1994,
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Vyhledové obec pfedpoklada s vystavbou vodovodu, na ktery mé jiz zpracovany
projekt. Obec bude napojena na vodovod obce Mnichov. Délka pfivodniho fadu do obce
bude cca 1,3 km. Délka rozvodnych fadu po obci bude v délce cca 1,7 km. Materialem
navrhovaného vodovodu bude PE 110-63.
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Kanalizace

V obci je vybudovana jednotn& kanalizace pro vefejnou potfebu , ktera je ve spravé
obce. Kanalizace Usti do dvou rybnik( Hradecky a Vessky. Kanalizace je pravdépodobné
z betonu profilu DN 300 — 600.
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Vyhledové obec predpoklada s vystavbou kanalizace a COV. Nyni se zpracovava
Gzemni plan (Ing. Arch. Ranepich). Navrhuje se vybudovani COV na 200 EO. Ve vyhledu
bude stavajici kanalizace ponechana (popf. zrekonstruovdna nebo vyuzita jako deStova
kanalizace) a doplnéna o nové stoky. Odpadni vody budou gravitatné a vytlakem svedeny
do nové COV. Na kanalizaci by se nachazely pravdépodobné 2 &erpaci stanice. Celkova
délka novych kanaliza¢nich fadl bude cca 1,390 km. Recipientem bude potok Kol¢ava
(rybnik Hradecky).
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