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3111 056_00 Strunkovice nad Volynkou

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1360/1-2219/97 — MHr, povoleni do 31.12.2006

Obec Strunkovice nad Volynkou se nachazi 6 km jizné od mésta Strakonice. Pocet trvale
bydlicich obyvatel v obci je 112. Pocet doml pro trvale bydlici obyvatele je 53. Pocet
rekreacnich chalup a chat je v obci 23. Pocet rekreant( je v obci okolo 54.

Vodovod

Zdrojem pitné vody pro obec Strunkovice nad Volynikou jsou domovni a obecni
studny.

Stavajici zastavba je zasobovana pomoci domovnich studni nebo pomoci
samostatnych malych vodovodl, napojenych na domovni a obecni studné. Stavajici
domovni studné v zastavbé jsou rtizné hluboké, maji riznou kapacitu a kvalitu vody. Kvalita
vody plné neodpovidd normdm pro pitnou vodu ( zvySeny obsah Zeleza, dusiChany ),
kapacita zdroj je téz zavisla na atmosférickych srazkach, pfi dlouhodobém suchu dochazi
k poklesu vydatnosti studni.

Zemédélsky objekt na jihovychodnim okraji zastavby je zasobovan vodou z vlastniho
zdroje. Studna je umistnéna ve vzdalenosti cca 50 m od posledniho domu.

V obci je umistnéna poZarni nadrz.
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Vyhledové se pfedpoklada s vybudovanim nového vodovodu. Bude nutné vytipovat
vhodny zdroj o dostate¢né vydatnosti a dobré kvalité pro hromadné zasobovani pitnou
vodou. Stavajici zdroje (studna &€.4799, vrty €.816, 781) nejsou vhodné pro hromadné
zasobovani (zvySeny obsah Zeleza a vysoky obsah dusi¢nand, zvySend CHSK, zvySeny
obsah Mn).

V obci bude postaven novy VDJ o objemu 2x50 m®. Délka novych vodovodnich fad(
bude cca 3,6 km. Spotiebisté bude zasobovano gravitacné z VDJ.
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Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizacni sit, kteréd je ve spravé obce. Na uzemi
sidla je vybudovana pouze C<&asteCna kanalizace, pfevazné jednotného systému,
z betonovych trub DN 300 az 500. Kanalizace byla budovana vétSinou jako podpovrchové
odvodnéni, kanaliza¢ni potrubi je vétSinou uloZeno v trase byvalych pfikopt, pomérné mélce
pod povrchem, bez reviznich Sachet, vpusté jsou bez reviznich koSu. Do kanalizace jsou
svedeny kromé destovych a povrchovych vod i vody spladkové ze zastavby.

Kanalizacni stoky jsou zaustény na tfech mistech do toku mistnich vodoteci,
vtékajicich do feky Volynky.

Splaskové vody jsou CiStény pouze provizorn&, pomoci septikd, Cistirna odpadnich
vod neni vybudovana.

Trasy stavajici kanalizace a ostatni Udaje o kanalizaci, byly do situace zakresleny
pouze orienta¢né, dle prizkumu obecniho Ufadu a dle prazkumu v terénu. Projektova
dokumentace ani zaméreni stavajiciho stavu nebylo k dispozici.
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Navrhuje se vybudovani COV na 150 EO. Ve vyhledu bude &ast stavajici kanalizace
ponechana, nevyhovujici ¢ast postupné vyménéna. Nové stoky budou profilu DN 300-500.
Odpadni vody budou gravitaéné svedeny do nové COV. Celkova délka novych kanalizaénich
fadu bude cca 2,515 km. Recipientem bude feka Volynka.
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