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3111 _011_00 Horni Po Fi&i

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

« situace projektu ,COV A KANALIZACE HORNIHO PORICI* z roku 1994/6, firma
EKOEKO

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/2333/1-2100/2001-LKa, platnost do 31.12.2007

Horni Pofici lezi 14 km zdpadné od Strakonic pfi kfizovatce komunikace 1. tfidy na
Strakonice a Zeleznicni trati Plzefi — HoraZzdovice — Strakonice. Nadmorska vySka je okolo
410 m.n.m.. Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 120. PoCet domu pro trvale bydlici
obyvatele je 45. Pocet rekreacnich chalup a chat je v obci 16. Rekreantu je v obci okolo 32.
K obci dale patfi rekreacni zafizeni UK, s max. poétem luzek 200. V obci hospodafi ftfi
soukromi zemédélci a provadi se velkovyroba kurat - 40 100 kusu.

Vodovod Horni Po Fiéi — Dolni Po Fiéi

Zdrojem vodovodu pro vefejnou potfebu v Pofi€i jsou dva vrty (DP1 a DP2) vzdalené
cca 500 m vychodné od Dolniho Pofi¢i. Z vrtl je voda ¢erpana do Upravny vody. Z Gpravny
vody je voda vedena vytlakem cca 1,16 km nad Horni Pofi¢i (cca 500m severné ) do
vodojemu o obsahu 100 m*® . Z vodojemu vede gravitaéni zasobni fad ,A* do obce Horni
PoFiéi a dale do Dolniho Po¥iéi. Cast vodovodu v Hornim Pofi&i je zokruhovana. Z hlavniho
zasobovaciho Ffadu vedou rozvodné fady po obcich.

Na vodovodu jsou osazeny hydranty, Soupata, armaturni Sachty, vzdu3niky. Ve
vodojemu je havarijni pfepadové potrubi.

Material a délka radu:
Vytlaény fad ,1“ z \{rtl‘] do UT — PE DN 80, dI. 0,199 km
Vytla¢ny fad ,2“ z UT do vodojemu — PE DN 80, dl. 1,16 km
Zasobni gravita¢ni fad ,,A"“ z vodojemu do Horni a Dolniho Pofi¢i — PE DN 100, dl. 1,971 km

Rozvodné fady Horni Pofi¢i ,Al, A11, A12, A2, A3, A4“— PE DN 100, dl. 1,0677 km
Rozvodné fady Dolni Pofi¢i ,A5, A6, A7, A8, A81, A9“— PE DN 100, dl. 0,3604 km

Na vodovod jsou napojeny zemédeélské objekty a veSkera stavajici obytna zastavby.
Zdrojem vody pro domacnosti mdzou byt i domovni studny.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s..
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V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzZivanim stavajiciho vodovodu.
Rekonstrukce vodovodnich fadu bude probihat postupné min. 2% roc¢né. Obec pocita
s rozS8ifenim vodovodni sité o 276 m v roce 2004. Ve vyhledu do 5 let (2005-2009) bude
rozSifeni vodovodni sité o cca 800m.

Kanalizace Horni Po Fi¢i — Dolni Po Fi¢i

Obce vyuZivaji jednotnou kanaliza¢ni sit pro splaskové i desStové vody a je na ni
pfipojeno 99% obytné zastavby. V Hornim Pofici se jedna o hlavni sbéra¢ ,A" a v Dolnim
PoFi¢i se jedna o hlavni shérag ,B*, dle projektu. Tato kanalizaéni sit je napojena na COV (v
Dolnim Pofi¢i) na levém biehu feky Otavy. Ta zaroveh slouZi jako recipient. COV je
mechanicko-biologicka s denitrifikaci a nitrifikaci.

Na kanalizaci se nachazi 6 odlehCovacich komor s pfepady destovych vod do Feky
Otavy. Kanaliza¢ni pfepady jsou z betonovych trub DN 400-500 mélce pod povrchem bez
reviznich Sachet (stard kanalizace).

Na kanalizaci se také nachazi 2 ¢erpaci stanice s vytlanymi fady.

V rdmci nové bytové vystavby je stokova sit prubézné rozsifovana.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.

kkkkkk

V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajici kanalizace. RozSifeni
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stokové sité bude dle nové vystavby. Obec pocita s rozSifenim kanalizace v Hornim Pofi¢i o
330 m v roce 2004. Ve vyhledu do 5 let (2005-2009) bude rozSifeni kanalizace o cca 800 m.
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