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3111 009 01 Dfesinek

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1120/1-2195/95-MHr, platnost do 31.12.2008

Mala obec s minimalnim zdrojem pracovnich pfileZitosti, se stale se sniZujicim
poctem obyvatel pfevazné duchodového véku. Rozvoj obce je planovan v navaznosti na
cestovni ruch. Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 20. Pocet doml pro trvale bydlici
obyvatele je 10. Pocet rekreacnich chalup je v obci 12. Rekreantt je v obci okolo 20.

Vodovod

V obci neni vybudovan vodovod. Voda pro potfeby obyvatelstva je zajiSténa z vliastni
soukromych zdroju — studny. MnoZstvi a kvalita vody je dostate¢nd. V obci je rovnéz mala
podzemni poZarni nadrz.
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Vzhledem k vy3Sim investiénim nakladim na realizaci vodovodu predpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individuélnich zdroja.

Trvale je v3ak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadg,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni
Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné Gcely ve formé
balené pitné vody.

Kanalizace

Stav kanalizace je ve $patném technickém stavu. Cast kanalizagni sité je star3i a
stavebné& nevyhovujici, je nutné provést rekonstrukci. Jednotna kanalizace ze DreSinka i
HofejSic je svedena pomoci jednoho kanaliza¢niho sbérae DN 500. Kanalizace je ve spravé
obce DreSin.

Kanalizace Usti do Peklovského potoka.
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SplasSkové vody ze zastavby jsou predcistény pomoci septikl. Nebo jsou odpadni
vody akumulovany v bezodtokych jimkach (Zumpach) se svozem cca 0,5 km
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Pro vyhledoveé &isténi odpadnich vod jsou vyhledové uvaZzovany dveé varianty feSeni.

Navrhuje se vybudovani spoleéné COV na 400 EO pro obce Dredin, DfeSinek a
HofejSice dle projektové dokumentace. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace
zrekonstruovana a doplnéna o nové stoky. Odpadni vody budou gravitaéné svedeny do nové
COV. Celkova délka novych kanalizaénich fad(i bude v obci Dfesin cca 0,542 km, v obci
DreSinek cca 0,841 km a v obci HofejSice cca 0,211 km. Odpad z COV bude vyustén do
potoka Peklov.

Druh&a varianta spociva v intenzifikaci stavajicich jimek (septikd) na domovni

mikrogistirny &i jin& odpovidajici zafizeni provozné aspornéjsiho typu.
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