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3111 019 03 Mladotice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1163/1-2197/97-Vsi platnost do: nepovoleno.
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Obec Mladotice se nachazi 13 km jihozapadné od Strakonic. Pocet trvale Zijicich
obyvatel je 30. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 30. Pocet rekreanich chalup
v obci je 4. Rekreantl je v obci okolo 8.

Vodovod

Vodovod pro obec Mladotice zatim nebyl zbudovan, proto obyvatelé vyuZivaji
soukromé studny k individualnimu zasobeni pitnou vodou.

kkkkkk

Vzhledem k vy3Sim investi¢énim nakladdm na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individuélnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitn4 voda, bude vhodné vyuZzit individualni
Gpravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné Gcely ve formé
balené pitné vody.

Kanalizace

V obci je vybudovéna ¢astecné kanalizacni sit, ktera je ve spravé obce Kraselov.

Cela obec je feSen individualné pomoci septikd. Odtok ze septiki pomoci kanalizace
je odveden pomoci trativod. Meliora¢nich ryha vedouci k Tazovicim Usti do Mladotického
potoka.

Zbyvajicich 50% septiku je pfimo zausténo do zasakovacich prikopu, které vedou na
louku za vsi.
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Cistirna odpadnich vod neni vybudovana.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou ve3keré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéach likvidovany na
Cistirné odpadnich vod mésta Strakonice.

Dalsim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UusporngjsSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrodistiren by byl zalstén do stavajici kanalizace nebo do
melioracni ryhy (trativodu).
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