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3111 047 01 Domanice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

« Mapové podklady

+ Uzemni plan obce Radomysl (a jejich mistnich ¢asti) 10/2001

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1683/1-2130/96-MS, platnost do31.12.2008

Obec Domanice lezi 1,5 km jizné od Radomysle na silnici 11/173. V obci Domanice
Zije 51 trvale hlaSenych obyvatel. PoCet domu pro trvale bydlici obyvatele je 16. Pocet
rekreacnich chalup je v obci 16. Rekreantu je v obci cca 26. Tradi¢ni, postupné obnovovana
zastavba, nebyla narusena zZadnymi vyraznymi zménami. Areal zemédélského druZstva je
pomérné dobfe zapojen do celkové urbanistické koncepce obce.

Vodovod

V obci neni vybudovan vodovod. Zasobeni obyvatel pitnou vodou z vlastnich zdroji —
studny. Kvalita vody ve studnich neni znama. MnoZstvi vody ve studnich je dostatecné z
casti.

V obci se nachazi navesni rybnik.
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Ve vyhledu dojde v obci k vybudovani nového vodovodu. S vybudovanim vodovodni
sit& do celé obce bude nutné zfizeni vodojemu o objemu 20 m*. VDJ bude umistén v nadm.
vySce cca 466-470 m n.m. Bude nutné vytipovat vhodny zdroj o dostate¢né vydatnosti a
dobré kvalité pro hromadné zasobovani pitnou vodou. Stavajici zdroje nejsou vhodné pro
hromadné zasobovani (zvySeny obsah Zeleza a dusi¢nant). Délka vodovodnich fadu po obci
a zVDJ bude cca 1,2 km.

Kanalizace

V obci jsou vybudovany dvé vétve jednotné kanalizace, které Usti do obecniho
rybnika. Odpadni vody jsou predcistény v septicich. Ostatni odpadni vody jsou likvidovany
tradi€nim zpaisobem hromadénim v jimkach (Zumpach) s naslednym odvozem. Kanalizace je
ve spravé obce Radomysl.
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V obci neni COV.

Recipientem je zde ob¢asna vodotec &.h.p. 1-08-02-049-03-L.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
cistirné odpadnich vod obce Radomysil.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZzujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UsporngjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zaustén do stavajici kanalizace.

Druhou variantou by byl navrh COV na 80 EO s vyuzitim stavajici kanalizace a
rozSifenim nové kanalizace. Nova kanaliza¢ni sit v obci by byla délky cca 934 m profilu DN
300-400. Recipientem by byl mistni potok, ktery Usti do RadomysIského potoka.
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