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3111 _047_05 Rojice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

« Mapové podklady

+ Uzemni plan obce Radomysl (a jejich mistnich ¢asti) 10/2001

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace nebylo vydano

Obec Rojice lezi 3,5 km severovychodné od RadomysSle na silnici 11/173. Tridy.
V obci Rojice Zije 31 trvale hlaSenych obyvatel. Po¢et domu pro trvale bydlici obyvatele je
13. Pocet rekreacnich chalup a chat je v obci 25. Rekreantl je v obci cca 57. Obec lezi pod
hrazi Veklorojického rybnika a je rozdélena udolim s menSim rybnikem a vodotec¢i na dvé
¢asti. PUsobivou pestrost a riznorodost zastavby Rojice podtrhuji vyrazné vodni hladiny i
terénni situace se strmym zéfezem udoli.

Vodovod

V obci neni vybudovan vodovod. Zasobeni obyvatel pitnou vodou je z vlastnich
zdroji — domovni studny. Kvalita vody ve studnich neni znama. MnoZstvi vody ve
studnich je dostatecné z Casti.

V obci je umistén navesni rybnik.

*kkkkk

Vzhledem k vy3Sim investiénim nakladim na realizaci vodovodu predpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individuélnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuZivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlasce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni
Gpravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné ucely ve formé
balené pitné vody.

Kanalizace

Likvidace odpadnich vod probih& individualné. V obci je vybudovéna z ¢asti jednotna
kanalizace, ke které neexistuji Zadné podklady. VétSina objektl je na ni napojena (31+36
obyvatel). Kanalizace je ve spravé obce Radomysil.
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Odpadni vody jsou predcistény v septicich nebo likvidovany tradi€nim zpusobem
hromadénim v jimkach s naslednym odvozem.

V obci neni COV.

Recipientem je zde BrloZzsky potok.

*kkkkk

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
Cistirné odpadnich vod obce Radomysil.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zatstén do mistni vodotece.

Obec by méla zjem na vybudovani centralni mikroc€istirny s dobudovanim splaskové
kanalizace. Nova kanalizace by byla délky cca 558 m (DN 250-300).
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