Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni Gast Ulehle

Kdd Casti obce 3111_043 03
PRVKUK

Nazev obce Predslavice
Kod CISOB 551635

Cislo ORP 3111

Nazev ORP Strakonice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Ulehle — mistni ¢ast obce Pfedslavice se nachazi 5 km jihovychodné od mésta Volyné. V souéasné
dobé zde Zije celkem 46 obyvatel, ktefi ziji v 15 domech, déle je zde 7 rekreacnich chalup. Pocet

rekreantt je cca 9.

B.2 Demograficky vyvoj

Ulehle

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 48 46 46 46 46
pfechodné
bydlici/rekreanti 12 9 9 6 6
celkem 60 55 55 52 52

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — napojeni na vodovod obce Predslavice (podzemni voda)

C.1 Stavaijici stav

V mistni ¢asti je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Vodovod je napojen na stavajici vodovod
obce Predslavice, ktery je kapacitné dostacujici.

je dostatecné, voda je pravidelné kontrolovana.

Mnozstvi vody pro zasobeni obyvatelstva

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Pfedslavice.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni tok

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

Aktualizovano: 10.11.2022
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D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Ulehle ma vybudovanou oddilnou kanalizaéni sit. Materidlem pouZitym na vystavbu
kanaliza¢niho fadu je plastové potrubi profilu DN 200 — 250. Odpadni vody jsou pred¢istény v septicich
odkud odtékaji do splaskové kanalizace. Kanalizace je slozena z hlavniho sbérace, do kterého jsou
zaustény jednotlivé vétve.

Kanalizace je vyusténa do Tvrzického potoka €.h.p. 1-08-03-048.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Predslavice.

D.2 Navrhovy stav

Obec mé zpracovanou PD na vybudovani COV typu biologicka aktivacni pro 75 EO. COV bude osazena
v misté stavajici kanalizace. Vycisténa voda z COV bude odvedena potrubim DN 150 do Sachty a poté
stavajicim potrubim do recipientu. Pfedpokladané naklady 1,1 mil. K&.

Vyhled
neni
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