Program rozvoje vodovodul a kanalizaci Jiho¢eského kraje - '< I-_)

" S — p p— - A
B.2.11 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3111 - Strakonice CONSULTING

ENGINEERS

3111 _004_05 RadeSov

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/2328/1-2347/2002/LKa , platnost do 31.12.2012

Obec RadeSov se nachazi 1 km severovychodné od obce Cestice. Obec Rade3ov je

trvale osidlena 32 trvale Zijicimi obyvateli. Jedn& se o malou obec s 13 domy.

Vodovod

V obci RadeSov neni vsoucasné dobé vodovod. Zasobovani obyvatelstva je
zajisténo z vlastnich zdrojd — studny. V obci se také nachazi 2 soukromé skupinové
vodovody. MnoZstvi a kvalita vody je dobra. Mistni vodovod pro zemédélsky areél ma zdroj —
studnu zapadné od zastavby , ve vzdalenosti cca 600 m od aredlu. Kapacita ani kvalita
tohoto zdroje nebyla zjisténa. Voda ze studné je gravitaci vedena do vodojemu o objemu 20
m3 a déle do zemédélského objektu.

*kkkkk

Vzhledem k vy3Sim investi¢énim nakladdm na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sh. — Pitn& voda, bude vhodné vyuZzit individualni
Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné ucely ve formé
balené pitné vody.

V obci je navrZzeno pro vyhledové zasobeni vybudovani vodovodu s napojenim na
vodovod obce Cestice.

Kanalizace
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V obci se nachéazi jednotna kanalizacni sit, ktera je ve spravé obce. Kanalizaci tvofi
jedna stoka, ktera usti do Peklovského potoka. Material kanalizace je pravdépodobné beton
profilu DN 300 — 500. Na kanalizaci je napojena Cast obce, jejiz objekty leZi u stavajici
kanalizace. Zbyla ¢ast obce vyuziva k odkanalizovani domovni septiky s pfepady do potoka
Peklov nebo je napojena pfimo do potoka Peklov.

Obec ma zajem zlegalizovat stavajici kanalizaci.

*kkkkk*%x

V ramci Uzemniho planu neni v Rade3ové navrhovana nova zastavba vétSiho
rozsahu. Pro vyhled je navrZzena nova splaskova kanalizace pro celou stavajici zastavbu.
Splaskové vody z jednotlivych objektd budou svedeny kanalizaénim sbéracem z PVC DN
250 do mista COV.

Jako typ COV pro tuto velikost sidla je moZno uvaZovat napf. &isténi v malé istirné
odpadnich vod zaloZené kompletné na pfirodnich procesech ¢isténi, COV se zemnim filtrem
(nebo kofenovou COV), nebo malou COV, kter4 umozni pferusovany provoz, ma provoz bez
spotteby el. energie a zajistuje i bezpe&ny zimni provoz. Lze uvaZovat napf. COV fady DCS-
E-BF a dalsi typy.

COV je navrzena na 61 EO a délka nové splaskové kanalizace bude cca 553 m.

DalSim FeSenim s ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné ani provozné
vyhodné budovat Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit
rekonstrukci stavajicich jimek nebo vystavbu novych akumula¢nich jimek pro zachycovani
odpadnich vod. V cilovém roce 2012 budou veSkeré odpadni vody akumulované
v bezodtokych jimkach likvidovany na gistirné odpadnich vod obce Cestice.

Dalsim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvazujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UsporngjsSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). PFi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zaustén do stavajici kanalizace.
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