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3111 _012_01 Hodé&jov

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

 ,Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1201/1-2203/97-MHr, platnost do 31.12.2008

Obec Hodéjov se nachazi v Jiznich Cechéch, v byvalém okrese Strakonice, asi 20
km jihozapadné od Strakonic. Obec Hodg&jov je spravni celek zemédélského charakteru, je
soucasti zajmového uUzemi stfediska mistniho vyznamu — Katovice a v dalSi ndvaznosti na
okresni mésto Strakonice. Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 64. Po¢et domu pro trvale
bydlici obyvatele je 28. Pocet rekreacnich chalup je v obci 14. Pocet rekreantl je v obci
okolo 28. V obci hospodafi soukromi zemédélci, nachazi se tu farma se 100 kusy dobytka.

Vodovod Hoslovice - Hodéjov

V obci je vybudovan vodovod, ktery je ve spravé obce. Cast objektd cca 20% vyuZiva
vlastnich zdrojl pitné vody — studny.

Vodni zdroj pro obec Hoslovice a Hodéjov se nachéazi v blizkosti rybnika, umisténého
mezi intravilany téchto sidel (pfi vystavbé pfedpokladaného kempu nutno respektovat
stavajici ochranna pasma). Vodojem se nachazi na kopci, tésné nad severozapadnim
okrajem intravilanu sidla Hoslovice. Zdroje pitné vody jsou 3 vrty, z kterych je voda Cerpana
do sbérné studny. Pro zadrZeni pitné vody slouzi zemni vodojem z roku 1975 o objemu 100

m?.
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V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. Obec
pfedpokldda svyménou vytlatného Fadu od zdrojd kVDJ a s vymeénou hlavniho
zasobovaciho fadu (viz Hoslovice). Dale, v mistni ¢asti Hodéjov, se pocitd i s vyménou
rozvodnych fadd.

Kanalizace

V obci je jednotna kanalizacni sit. Kanalizace je provedena z betonvych trub DN 300
— 500. Odpadni vody jsou cistény v septicich. Provozovatel a vlastnik kanalizace je obec.
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Cast kanalizace je vylsténa do zatrubn&né melioraéni stoky, ktera je po 300 m oteviena.
DalSi ¢ast vyustuje do pfikopu, kde dochazi k vsaku.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
Cistirné odpadnich vod mésta Strakonice.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UsporngjsSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). PFi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pripadné vyuzivany. Odtok z mikro istiren by byl zalstén do stavajici kanalizace.

V urbanistické studii z roku 1997 je navrhovana COV. Obec by méla zajem o
centralni COV (nebo MCOV).
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