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3111 005_00 Doubravice

Podklady

Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

Mapoveé podklady

Uzemné planovaci podklad pro program obnovy vesnice

PFredané podklady spravce vodovodi a kanalizace — VaK JC a.s. — Strakonice
Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/3368/1-2247/97-VSi ,

Obec Doubravice lezi 12 km severné od Strakonic a 1,5 kilometrd zapadné od

kfizovatky komunikaci Strakonice - Blatna. Doubravice lezi v nadmofrské vySce kolem 540 m.
n . m. Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 210. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele

je 52. Pocet rekreacnich chalup je v obci 13. Pocet rekreantt je v obci okolo 34.

Skupinovy vodovod NahoSin, Doubravice, Me  ¢€ichov a Hlupin

1. Zdroje vody.

Voda pro skupinovy vodovod NahoSin, Doubravice, Mecichov a Hlupin je dodavana
Z péti zdroju. Dvé studny jsou kopané a tfi vrtané.

Kopané studny S, as, (UP -1 a UP - 2) jsou umistény v terénni depresi mezi rybniky
Novy a KovaSin cca 500 m vychodné od obce Nahosin pfi silnici do Doubravice. Studny
jsou vystrojeny beton. skruzemi 1,5 m, které jsou vyvedeny 1 m nad terén. Voda je
dopravovéna do Upravny vody polyetylénovym potrubim 63/5,7 o celkové délce 250 m.

Vrtané studny HJ - 1 a HJ - 2 se nachazeji cca 400 m jizné od kopanych studni na
druhé strané silnice do Doubravice. Oba vrty jsou hluboké 30 m, vystrojeny paznici 219
mm. Zhlavi vrtd je upraveno jako armaturni Sachta 210 x 210 cm. Ponornymi Cerpadly
UVN a polyetylénovym potrubim 63/5,7 v délce cca 500 m je voda dopravovana do
Upravny vody. DalSim zdrojem je vrtana studna HV - 5 hluboka 46 m vystrojena paznici
219 mm. Situovana je cca 100 m od jizniho okraje rybnika KovaSin. Zhlavi vrtu je
upraveno jako armaturni Sachta 360 x 150 cm. Odbér vody je zajiStén ponornym
Cerpadlem a polyetylénovym potrubim 63/5,7 v délce 450 m je voda dopravovana do
Gpravny vody.

2. Upravna vody.

Umisténa je asi 500 m vychodné od obce NahoSin pfi silnici smérem do Doubravice.
Jedna se o pfizemni objekt obdélnikového padorysu rozmér 12,8 x 9,6 m

Dil&i obnova upravny vody s technologickymi Gpravami surové vody probéhla v roce
2009. Vycisténa pitnd voda odtékd do nadrZze upravené vody. Odtud je Cerpana na
vodojem.
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3. Vodojem 250 m 3.

Je postaven na parcele stp.€.151 k.u. Mecichov, severozapadné od obce NahoSin ve
vzdalenosti cca 1700 m. Vodojem je zemni, montovany prefabrikovany, zékladova deska
Zel.betonova monolitickd. K vodojemu je pfifazena manipulaéni komora, ve které jsou
instalovany ovladaci armatury.

4. Trubni sit.

PFivadéci fady a rozvodné vodovodni sit v obcich NahoSin, Doubravice, Mecichov a
Hlupin je provedena z trub polyetylénovych DN 80, 100 a 150, osazeny jsou Soupata a
hydranty.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK, a.s.

*kkkkk

V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzZivanim stavajiciho vodovodu. Ve
vyhledu bude potfeba posilit pramenisté s pravidelnou obnovou a rozSifovanim zdroju a
doplnéni technologie Upravny vody NahoSin. Déale se pfedpoklada vystavba samostatného
vytlaéného fadu z UV do VDJ Naho$in. Také bude vyménén patefni zasobovaci fad
Doubravice — VDJ NahosSin.

Prabézné se planuje pravidelna obnova vodovodnich fadu.

Kanalizace

V obci je jednotna kanalizani sit ve spravé obce. Celkovy stav kanalizace je
vyhovujici. Kanalizace je vyusténa do melioraéniho kanalu a do Kovasinského potoka.
Trubni rozvody jsou provedeny z betonu DN 300 — 600.

V obci jsou umistény tfi hlavni vétve V1, V2, V3. Na vétev V1 je napojeno 116
obyvatel, V2 — 2 obyvatel, V3 — 48 obyvatel.

*kkkkk

Navrhuje se vybudovani COV na 250 EO. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace
ponechana a doplnéna o nové stoky. Odpadni vody budou gravitacné svedeny do nove
COV. Celkova délka novych kanaliza¢nich fadd bude cca 0,840 km.
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